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Numer sprawy: 7022/10/2007

               SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych adaptacji pomieszczeń szkolnych na Przedszkole w Wiskitkach.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Wiskitki 

ul. Kościuszki 1
96-315 Wiskitki
ug _wiskitki@onet.pl

od 8.00 do 16.00
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560).

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm)  

 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605),  

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 610) ,  

Inne

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje adaptację pomieszczeń szkoły w Wiskitkach na Przedszkole tj:. 

 1. Roboty remontowe i renowacyjne- kod CPV 45453000-7

1.1. Roboty w zakresie burzenia- kod CPV 45111100-9

1.2. Instalowanie ścianek działowych- kod CPV 45421152-4

1.3. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów-kod CPV 45400000-1

1.4. Roboty malarskie -kod CPV 45442100-8

1.5. Kładzenie i wykładanie podłóg -kod CPV 45432100-5

1.6. Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów- kod CPV 45421100-5

1.7. Instalowanie wentylacji- kod CPV 45331210-1

2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych- kod CPV 45300000-0
2.1. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych- kod CPV 45315100-3

2.2. Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej oraz opraw oświetleniowych

       - kod CPV 45311100-0
3. Prace hydrauliczne i sanitarne- kod CPV 45330000-9
3.1. Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego - kod CPV 45332400-7

3.2. Roboty instalacyjne przeciwpożarowe- kod CPV 45343000-3

3.3. Prace dotyczące wykonywania instalacji c.o. - kod CPV 45331100-7

3.4.Izolacja cieplna- kod CPV 45321000-3
Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót określony w załączniku Nr 2 do SIWZ oraz projekt budowlano- wykonawczy stanowiący załącznik Nr 9 do SIWZ.  
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

3. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia dla robót instalacyjnych podwykonawcom.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części robót podwykonawcom Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom według załącznika Nr 8 do SIWZ. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych  

5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 

7. Wymagania stawiane Wykonawcy:

7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  

7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  

7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.  

7.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  

7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  

8. Wymagania organizacyjne
8.1. Wykonywanie robót z uwzględnieniem pracy szkoły i odbywających się zajęć lekcyjnych w godz. 8.00- 13.00 od poniedziałku do piątku.
9. Wymagania dot. gwarancji
9.1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił co najmniej 2- letniej gwarancji na wykonane roboty.
IV. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia 28.02.2008r. 

 V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
1.2  Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

1.2.1 Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca udokumentuje, że wykonał  co najmniej jedną robotę podobną do przedmiotu zamówienia swoim rodzajem i wartością. Za robotę podobną  uznaje się budowę, remont modernizację obiektów oświatowych lub innych obiektów użyteczności publicznej tj. strażnice OSP, Domy Kultury, Banki, Ośrodki Zdrowia, itp. 
1.2.2 Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca udokumentuje, że dysponuje osobami , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w funkcji kierownika robót budowlanych oraz kierowników robót branżowych którzy posiadają wymagane uprawnienia bez ograniczeń do sprawowania funkcji, zgodnie obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego oraz należą do właściwej izby samorządu zawodowego. 
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 

2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

2.6 nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą 

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

3.1 jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  

3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert 

3.5 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny 

3.6 wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny 

3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

  A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę 

  A.2) Kosztorys ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę 

  A.3) Wykaz podwykonawców  - wg załącznika Nr 8
  A 4) Oświadczenie z art. 44- wg załącznika Nr 5
  A 5) Parafowany wzór umowy- wg załącznika Nr 3 

B. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.  

B.3) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

B.4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

B.5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych- wg załącznika Nr 4    
C. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

C.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat realizowanych przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonali co najmniej jedną robotę podobną do przedmiotu zamówienia. Za roboty podobne uznaje się: budowę, remont, modernizację w obiektach oświatowych lub innych obiektach użyteczności publicznej tj.: Strażnice OSP, Domy Kultury, Banki, Ośrodki Zdrowia itp., z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie ( referencje)- wg załącznika Nr 6   

 C.2) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności- wg załącznika Nr 7  
C.3) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w funkcji kierownika robót budowlanych oraz kierowników robót branżowych posiadają wymagane uprawnienia bez ograniczeń do sprawowania funkcji, zgodnie obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego oraz należą do właściwej izby samorządu zawodowego. 
D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

D.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B.3), B.5) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

E.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. B.4) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 -Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „E" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „E".   

E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 

E.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.B dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie   

F. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

F.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

F.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. 
Pytania muszą być skierowane na adres:

Gmina Wiskitki ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki
2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu (046) 855-41-54  

3. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
4. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Kierownik Referatu Rozwoju i

Zasobów Naturalnych

Danuta Staszewska 


tel.(046) 855 47 58



fax. (046) 855 41 54





w terminach: od poniedziałku do piątku    w godz. od 8.00do 16.00


5. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą telefaksu jest: Sekretarz Gminy Danuta Sienkiewicz.

VIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  

IX. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę. 

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu                           prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/    partnerów - należy załączyć do oferty

3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań  

W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.  

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać w nieprzejrzystym opakowaniu zamkniętym zaadresowane na adres zamawiającego:

Urząd Gminy Wiskitki

ul. Kościuszki 1

96-315 Wiskitki
Pokój nr 11 
do dnia 23.10.2007r. godz. 9.00

Oferty zostaną otwarte w dniu: 23.10.2007r. o godz. 9.30

Urząd Gminy Wiskitki

ul. Kościuszki 1

96-315 Wiskitki

Pokój nr14( sala konferencyjna)

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom  informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert  jest jawne i nastąpi bezpośrednio po w/w informacji . Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.  

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia/oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez
Zamawiającego.  

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty. 

Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia, zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu kosztorysu ofertowego metodą kalkulacji szczegółowej wraz z tabelą elementów scalonych.

Wykonawca określi ceny jednostkowe netto dla wszystkich elementów robót, wymienionych w formularzu kosztorysu ofertowego i wyliczy cenę robót brutto stanowiącą  cenę ofertową zamówienia. Wykonawca w kosztorysie ofertowym  nie może pominąć jakiegokolwiek elementu robót. Jeżeli Wykonawca wyceni dowolny element robót w innej pozycji, to przy pozycji nie wycenionej musi wskazać  numer pozycji, w której dany element został wyceniony.

Kosztorys ofertowy należy wypełnić do dwóch miejsc po przecinku. 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1.oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą     specyfikacją,

1.2.z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
1.3.złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
1.4. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.5 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktacją: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów  obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

	  Nr
	                                Nazwa kryterium:
	      Waga:

	1
	Cena 
	 100%


5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

	    Nr kryterium:
	     Wzór:

	 Cena
   
	Cena oferty badanej= Cena oferty najniższej: Cena oferty badanej x 100%
 


8. Wynik- oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

- zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

- zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego,www.wiskitki.eobip.pl

5. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę firmy, siedzibę, adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy firmy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
6. Ponadto Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

7. Oraz o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 3 do SIWZ  

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej (protest, odwołanie) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. 

3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4. Protest dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie:

4.1 pisemnej za pośrednictwem poczty.
4.2 faksem na nr faksu: ( 046) 855 41 54
5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.

6. Zamawiający przekaże Kopię protestu jednocześnie wszystkim wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieści ją również na stronie internetowej, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Od oddalenia lub odrzucenia protestu nie przysługuje odwołanie. 

XVIII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

2.1.Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 

2.2. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów  

2.3. Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną
dokumenty 

2.4. Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów nieodpłatnie.
2.5. Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania 

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XIX. Załączniki

Załączniki do SIWZ

1. Wzór oferty Wykonawcy

2. Przedmiar robót

3. Wzór umowy

4. Oświadczenie z art. 22 Pzp

5 Oświadczenie z art. 44 Pzp

6. Wykaz wykonywanych robót w okresie ostatnich 5 lat 

7. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie.

8. Wykaz podwykonawców.
9. Projekt budowlano- wykonawczy
Wójt Gminy Wiskitki

Franciszek Grzegorz Miastowski
                                                                                                                           Załącznik Nr. 1                     

                                     FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:
................................................

Siedziba:
................................................


Adres poczty elektronicznej: 
................................................



Strona internetowa:

................................................



Numer telefonu:

0 (**) ...................................... 


Numer faksu:


0 (**) ......................................


Numer REGON:

................................................

Numer NIP:


................................................


Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Wiskitki

Ul. Kościuszki 1

 96-315 Wiskitki

Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na wykonanie robót budowlanych adaptacji pomieszczeń szkolnych na Przedszkole w  Wiskitkach. Nr 7022a/9/2007, 
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena oferty

cena netto...........................................................................................................zł 

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczam, że:

  1. Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: …………………….  

  2. Termin płatności:.......... dni  

  3. Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):............. 

  4. Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni 

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

- załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........   

  5.  Inne

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy / wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)




                                                         Załącznik nr 2

                  PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar robót- branża budowlana
	
	Nazwa
	Ilość
	Jm
	Cena
	Wartość

	1
	Adaptacja pomieszczeń szkoły w Wiskitkach na przedszkole
	
	
	
	

	 1. 1.
	Roboty rozbiórkowe
	
	
	
	

	 1. 1. 1. 
	KNR 04-01-0354-0400
	
	
	
	

	
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
	21
	szt.
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	24,36
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	1,16
	r-g
	
	

	 1. 1. 2. 
	KNR 04-01-0348-0300
	
	
	
	

	
	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	21,9827
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	20,8836
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,95
	r-g
	
	

	 1. 1. 3. 
	KNR 04-01-0807-0400
	
	
	
	

	
	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej
	82,4142
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	69,2279
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,84
	r-g
	
	

	 1. 1. 4. 
	KNR 04-01-0354-1200
	
	
	
	

	
	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko
	20,8
	m
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	17,68
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,85
	r-g
	
	

	 1. 1. 5. 
	KNR 04-01-0108-1100
	
	
	
	

	
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	16,4807
	m3
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	14,1734
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,86
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Opłata za składowanie na wysypisku.
	16,4807
	m3
	0
	0

	
	Norma=
	1
	m3
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	3
	Samochód samowyładowczy 5 t
	8,2404
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,5
	m-g
	
	

	 1. 1. 6. 
	KNR 04-01-0108-1200
	
	
	
	

	
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

S*15
	16,4807
	m3
	
	0

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	1
	Samochód samowyładowczy 5 t
	4,9442
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,02
	m-g
	
	

	 1. 2.
	Nowe ścianki działowe
	
	
	
	

	 1. 2. 1. 
	KNR 00-14-2010-0600
	
	
	
	

	
	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
	10,0748
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	32,597
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	3,2355
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Woda
	0,0184
	m3
	0
	0

	
	Norma=
	0,00183
	m3
	
	

	3
	Płyty z wełny mineralnej półtwarde "80" grub. 100 mm
	10,5785
	m2
	0
	0

	
	Norma=
	1,05
	m2
	
	

	4
	Kołki do wstrzeliwania
	40,9037
	szt.
	0
	0

	
	Norma=
	4,06
	szt.
	
	

	5
	Taśma spoinowa
	36,5312
	m
	0
	0

	
	Norma=
	3,626
	m
	
	

	6
	Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne gr. 15,0 mm
	41,5082
	m2
	0
	0

	
	Norma=
	4,12
	m2
	
	

	7
	Kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60
	7,6568
	m
	0
	0

	
	Norma=
	0,76
	m
	
	

	8
	Kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60
	20,6533
	m
	0
	0

	
	Norma=
	2,05
	m
	
	

	9
	Blachowkręty
	564,1888
	szt.
	0
	0

	
	Norma=
	56
	szt.
	
	

	10
	Gips szpachlowy okreslonego zastosowania
	0,0284
	t
	0
	0

	
	Norma=
	0,00282
	t
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	11
	Materiały pomocnicze
	1,5
	%
	0
	0

	
	Norma=
	1,5
	%
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	12
	Wyciąg
	0,7052
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,07
	m-g
	
	

	13
	Środek transportu
	0,5269
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,0523
	m-g
	
	

	 1. 2. 2. 
	KNR 00-14-2010-0200
	
	
	
	

	
	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101
	32,2398
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	72,4783
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	2,2481
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Woda
	0,0409
	m3
	0
	0

	
	Norma=
	0,00127
	m3
	
	

	3
	Płyty z wełny mineralnej 5 cm
	33,8518
	m3
	0
	0

	
	Norma=
	1,05
	m3
	
	

	4
	Kołki do wstrzeliwania
	130,8936
	szt.
	0
	0

	
	Norma=
	4,06
	szt.
	
	

	5
	Taśma spoinowa
	116,9015
	m
	0
	0

	
	Norma=
	3,626
	m
	
	

	6
	Płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm
	66,414
	m2
	0
	0

	
	Norma=
	2,06
	m2
	
	

	7
	Kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60
	24,5022
	m
	0
	0

	
	Norma=
	0,76
	m
	
	

	8
	Kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60
	66,0916
	m
	0
	0

	
	Norma=
	2,05
	m
	
	

	9
	Blachowkręty
	1096,1532
	szt.
	0
	0

	
	Norma=
	34
	szt.
	
	

	10
	Gips szpachlowy okreslonego zastosowania
	0,0632
	t
	0
	0

	
	Norma=
	0,00196
	t
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	11
	Materiały pomocnicze
	1,5
	%
	0
	0

	
	Norma=
	1,5
	%
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	12
	Wyciąg
	1,1284
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,035
	m-g
	
	

	13
	Samochód dostawczy 0.9 t
	0,8995
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,0279
	m-g
	
	

	 1. 2. 3. 
	KNR 00-14-2010-0100
	
	
	
	

	
	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101
	2,43
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	4,8712
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	2,0046
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Woda
	0,0031
	m3
	0
	0

	
	Norma=
	0,00127
	m3
	
	

	3
	Płyty z wełny mineralnej 5 cm
	2,5515
	m3
	0
	0

	
	Norma=
	1,05
	m3
	
	

	4
	Kołki do wstrzeliwania
	9,8658
	szt.
	0
	0

	
	Norma=
	4,06
	szt.
	
	

	5
	Taśma spoinowa
	8,8112
	m
	0
	0

	
	Norma=
	3,626
	m
	
	

	6
	Płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm
	5,0058
	m2
	0
	0

	
	Norma=
	2,06
	m2
	
	

	7
	Kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60
	1,8468
	m
	0
	0

	
	Norma=
	0,76
	m
	
	

	8
	Kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60
	4,9815
	m
	0
	0

	
	Norma=
	2,05
	m
	
	

	9
	Blachowkręty
	82,62
	szt.
	0
	0

	
	Norma=
	34
	szt.
	
	

	10
	Gips szpachlowy okreslonego zastosowania
	0,0048
	t
	0
	0

	
	Norma=
	0,00196
	t
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	11
	Materiały pomocnicze
	1,5
	%
	0
	0

	
	Norma=
	1,5
	%
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	12
	Wyciąg
	0,0765
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,0315
	m-g
	
	

	13
	Samochód dostawczy 0.9 t
	0,0661
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,0272
	m-g
	
	

	 1. 2. 4. 
	KNR 02-02-2011-0100
	
	
	
	

	
	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm
	15
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	26,85
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	1,79
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Woda
	0,09
	m3
	0
	0

	
	Norma=
	0,006
	m3
	
	

	3
	Kołki do wstrzeliwania
	38,25
	szt.
	0
	0

	
	Norma=
	2,55
	szt.
	
	

	4
	Wkręty do płyt gipsowych
	0,48
	kg
	0
	0

	
	Norma=
	0,032
	kg
	
	

	5
	Taśma spoinowa
	17,25
	m
	0
	0

	
	Norma=
	1,15
	m
	
	

	6
	Płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm
	15,45
	m2
	0
	0

	
	Norma=
	1,03
	m2
	
	

	7
	Profile nośne 60/27
	28,5
	m
	0
	0

	
	Norma=
	1,9
	m
	
	

	8
	Profile przyścienne 28/27
	6
	m
	0
	0

	
	Norma=
	0,4
	m
	
	

	9
	Łączniki wzdłużne lw 60/110
	5,7
	szt.
	0
	0

	
	Norma=
	0,38
	szt.
	
	

	10
	Łączniki krzyżowe lj 60/60
	22,8
	szt.
	0
	0

	
	Norma=
	1,52
	szt.
	
	

	11
	Wieszak w 60/60
	22,8
	szt.
	0
	0

	
	Norma=
	1,52
	szt.
	
	

	12
	Gips szpachlowy okreslonego zastosowania
	0,0075
	t
	0
	0

	
	Norma=
	0,0005
	t
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	13
	Materiały pomocnicze
	1,5
	%
	0
	0

	
	Norma=
	1,5
	%
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	14
	Wyciąg
	0,675
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,045
	m-g
	
	

	15
	Samochód dostawczy 0.9 t
	0,195
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,013
	m-g
	
	

	 1. 3.
	Tynki i okładziny
	
	
	
	

	 1. 3. 1. 
	KNR 04-01-0711-0300
	
	
	
	

	
	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) - wariant 1
	3,934
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	4,6028
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	1,17
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Cement portlandzki CEM III 32,5 A
	0,0205
	t
	0
	0

	
	Norma=
	0,0052
	t
	
	

	3
	Ciasto wapienne (wapno gaszone)
	0,0189
	m3
	0
	0

	
	Norma=
	0,0048
	m3
	
	

	4
	Piasek do zapraw
	0,1046
	m3
	0
	0

	
	Norma=
	0,0266
	m3
	
	

	5
	Woda
	0,0264
	m3
	0
	0

	
	Norma=
	0,0067
	m3
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	6
	Materiały pomocnicze
	1,5
	%
	0
	0

	
	Norma=
	1,5
	%
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	7
	Wyciąg
	0,1967
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,05
	m-g
	
	

	8
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna
	0,1574
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,04
	m-g
	
	

	 1. 3. 2. 
	KNR 04-01-0711-1500
	
	
	
	

	
	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków  (do 5 m2 w 1 miejscu) - wariant 1
	1,924
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	3,4824
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	1,81
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Cement portlandzki CEM III 32,5 A
	0,01
	t
	0
	0

	
	Norma=
	0,0052
	t
	
	

	3
	Ciasto wapienne (wapno gaszone)
	0,0092
	m3
	0
	0

	
	Norma=
	0,0048
	m3
	
	

	4
	Piasek do zapraw
	0,0512
	m3
	0
	0

	
	Norma=
	0,0266
	m3
	
	

	5
	Woda
	0,0129
	m3
	0
	0

	
	Norma=
	0,0067
	m3
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	6
	Materiały pomocnicze
	1,5
	%
	0
	0

	
	Norma=
	1,5
	%
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	7
	Wyciąg
	0,0962
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,05
	m-g
	
	

	8
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna
	0,077
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,04
	m-g
	
	

	 1. 3. 3. 
	KNR 00-12-0829-0300
	
	
	
	

	
	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej
	44,34
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	82,3837
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	1,858
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Zaprawa klejąca
	230,568
	kg
	0
	0

	
	Norma=
	5,2
	kg
	
	

	3
	Zaprawa spoinująca
	24,387
	kg
	0
	0

	
	Norma=
	0,55
	kg
	
	

	4
	Płytki ceramiczne 20x20 cm
	45,2268
	m2
	0
	0

	
	Norma=
	1,02
	m2
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	5
	Materiały pomocnicze
	1,5
	%
	0
	0

	
	Norma=
	1,5
	%
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	6
	Wyciąg
	1,6406
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,037
	m-g
	
	

	7
	Samochód dostawczy 0.9 t
	1,0642
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,024
	m-g
	
	

	 1. 3. 4. 
	KNNR 00-02-0805-0700
	
	
	
	

	
	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe
	23,6
	m
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	3,776
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,16
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Listwy narożnikowe
	25,252
	m
	0
	0

	
	Norma=
	1,07
	m
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	3
	Materiały pomocnicze
	1
	%
	0
	0

	
	Norma=
	1
	%
	
	

	 1. 4.
	Malowanie
	
	
	
	

	 1. 4. 1. 
	KNR 04-01-1204-0800
	
	
	
	

	
	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlowaniem nierówności
	620,96
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	58,9912
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,095
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Gips szpachlowy okreslonego zastosowania
	0,1863
	t
	0
	0

	
	Norma=
	0,0003
	t
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	3
	Materiały pomocnicze
	2
	%
	0
	0

	
	Norma=
	2
	%
	
	

	 1. 4. 2. 
	KNR 04-01-1204-0100
	
	
	
	

	
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	177,336
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	21,103
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,119
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Farba akrylowa
	52,8461
	dm3
	0
	0

	
	Norma=
	0,298
	dm3
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	3
	Materiały pomocnicze
	2
	%
	0
	0

	
	Norma=
	2
	%
	
	

	 1. 4. 3. 
	KNR 04-01-1204-0200
	
	
	
	

	
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	266,6816
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	31,7351
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,119
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Farba akrylowa
	76,2709
	dm3
	0
	0

	
	Norma=
	0,286
	dm3
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	3
	Materiały pomocnicze
	2
	%
	0
	0

	
	Norma=
	2
	%
	
	

	 1. 4. 4. 
	KNR 04-01-1204-0100
	
	
	
	

	
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

R*1.15
	30,288
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	4,1449
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,119
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Farba akrylowa
	9,0258
	dm3
	0
	0

	
	Norma=
	0,298
	dm3
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	3
	Materiały pomocnicze
	2
	%
	0
	0

	
	Norma=
	2
	%
	
	

	 1. 4. 5. 
	KNR 04-01-1204-0200
	
	
	
	

	
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

R*1.15
	146,6464
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	20,0686
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,119
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Farba akrylowa
	41,9409
	dm3
	0
	0

	
	Norma=
	0,286
	dm3
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	3
	Materiały pomocnicze
	2
	%
	0
	0

	
	Norma=
	2
	%
	
	

	 1. 4. 6. 
	KNR 04-01-1206-0500
	
	
	
	

	
	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - wariant 1
	47,952
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	30,4495
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,635
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Grunt pokostowy
	8,6314
	dm3
	0
	0

	
	Norma=
	0,18
	dm3
	
	

	3
	Gips szpachlowy okreslonego zastosowania
	0
	t
	0
	0

	
	Norma=
	0
	t
	
	

	4
	Papier ścierny w arkuszach
	23,1608
	ark.
	0
	0

	
	Norma=
	0,483
	ark.
	
	

	5
	Farba olejna nawierzchniowa
	4,0759
	dm3
	0
	0

	
	Norma=
	0,085
	dm3
	
	

	6
	Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych
	2,0619
	dm3
	0
	0

	
	Norma=
	0,043
	dm3
	
	

	7
	Farba olejna do gruntowania
	4,7472
	dm3
	0
	0

	
	Norma=
	0,099
	dm3
	
	

	8
	Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała
	24,7912
	dm3
	0
	0

	
	Norma=
	0,517
	dm3
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	9
	Materiały pomocnicze
	2
	%
	0
	0

	
	Norma=
	2
	%
	
	

	 1. 4. 7. 
	KNR 04-01-1206-0500
	
	
	
	

	
	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - wariant 1

R*1.15
	32,96
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	24,069
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,635
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Grunt pokostowy
	5,9328
	dm3
	0
	0

	
	Norma=
	0,18
	dm3
	
	

	3
	Gips szpachlowy okreslonego zastosowania
	0
	t
	0
	0

	
	Norma=
	0
	t
	
	

	4
	Papier ścierny w arkuszach
	15,9197
	ark.
	0
	0

	
	Norma=
	0,483
	ark.
	
	

	5
	Farba olejna nawierzchniowa
	2,8016
	dm3
	0
	0

	
	Norma=
	0,085
	dm3
	
	

	6
	Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych
	1,4173
	dm3
	0
	0

	
	Norma=
	0,043
	dm3
	
	

	7
	Farba olejna do gruntowania
	3,263
	dm3
	0
	0

	
	Norma=
	0,099
	dm3
	
	

	8
	Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała
	17,0403
	dm3
	0
	0

	
	Norma=
	0,517
	dm3
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	9
	Materiały pomocnicze
	2
	%
	0
	0

	
	Norma=
	2
	%
	
	

	 1. 4. 8. 
	KNR 02-02-1504-0400
	
	
	
	

	
	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z trzykrotnym szpachlowaniem - wariant 1
	13,12
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	11,606
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,8846
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Farba olejna do gruntowania
	1,2923
	dm3
	0
	0

	
	Norma=
	0,0985
	dm3
	
	

	3
	Farba olejna nawierzchniowa
	1,1152
	dm3
	0
	0

	
	Norma=
	0,085
	dm3
	
	

	4
	Grunt pokostowy
	2,0992
	dm3
	0
	0

	
	Norma=
	0,16
	dm3
	
	

	5
	Papier ścierny w arkuszach
	12,7041
	ark.
	0
	0

	
	Norma=
	0,9683
	ark.
	
	

	6
	Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych
	0,5615
	dm3
	0
	0

	
	Norma=
	0,0428
	dm3
	
	

	7
	Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała
	4,6038
	dm3
	0
	0

	
	Norma=
	0,3509
	dm3
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	8
	Materiały pomocnicze
	1,5
	%
	0
	0

	
	Norma=
	1,5
	%
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	9
	Samochód dostawczy 0.9 t
	0,0157
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,0012
	m-g
	
	

	 1. 4. 9. 
	KNR 02-02-1505-0700
	
	
	
	

	
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - wariant 1
	81,82
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	14,3676
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,1756
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Farba akrylowa
	21,1914
	dm3
	0
	0

	
	Norma=
	0,259
	dm3
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	3
	Materiały pomocnicze
	1,5
	%
	0
	0

	
	Norma=
	1,5
	%
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	4
	Samochód dostawczy 0.9 t
	0,0245
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,0003
	m-g
	
	

	 1. 4.10. 
	KNR 04-01-1301-0100
	
	
	
	

	
	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych - wariant 1
	10,67
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	19,3127
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	1,81
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Acetylen techniczny rozpuszczony
	0,6402
	kg
	0
	0

	
	Norma=
	0,06
	kg
	
	

	3
	Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco
	92,7223
	kg
	0
	0

	
	Norma=
	8,69
	kg
	
	

	4
	Tlen techniczny
	1,7072
	m3
	0
	0

	
	Norma=
	0,16
	m3
	
	

	5
	Elektrody stalowe do spawania stali węglowych śr. 3.25mm
	1,067
	szt.
	0
	0

	
	Norma=
	0,1
	szt.
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	6
	Materiały pomocnicze
	2
	%
	0
	0

	
	Norma=
	2
	%
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	7
	Spawarka elektryczna wirująca 300 A
	15,0127
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	1,407
	m-g
	
	

	 1. 4.11. 
	KNR 04-01-1212-0500
	
	
	
	

	
	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - wariant 1
	10,78
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	10,1332
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,94
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Papier ścierny w arkuszach
	6,0368
	ark.
	0
	0

	
	Norma=
	0,56
	ark.
	
	

	3
	Benzyna do lakierów
	0,3665
	kg
	0
	0

	
	Norma=
	0,034
	kg
	
	

	4
	Farba olejna nawierzchniowa
	0,8301
	dm3
	0
	0

	
	Norma=
	0,077
	dm3
	
	

	5
	Farba olejna do gruntowania
	0,8301
	dm3
	0
	0

	
	Norma=
	0,077
	dm3
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	6
	Materiały pomocnicze
	2
	%
	0
	0

	
	Norma=
	2
	%
	
	

	 1. 5.
	Podłogi i posadzki
	
	
	
	

	 1. 5. 1. 
	KNR 02-02-0607-0100
	
	
	
	

	
	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
	250,9624
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	90,2461
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,3596
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
	301,1549
	m2
	0
	0

	
	Norma=
	1,2
	m2
	
	

	3
	Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
	45,1732
	kg
	0
	0

	
	Norma=
	0,18
	kg
	
	

	4
	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
	283,5875
	m2
	0
	0

	
	Norma=
	1,13
	m2
	
	

	5
	Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej
	878,3684
	kg
	0
	0

	
	Norma=
	3,5
	kg
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	6
	Materiały pomocnicze
	1,5
	%
	0
	0

	
	Norma=
	1,5
	%
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	7
	Wyciąg
	2,8108
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,0112
	m-g
	
	

	8
	Samochód dostawczy 0.9 t
	1,7065
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,0068
	m-g
	
	

	 1. 5. 2. 
	KNR 02-02-0609-0300
	
	
	
	

	
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	64,8462
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	5,7778
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,0891
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Płyty styropianowe gr 5 cm
	68,0885
	m2
	0
	0

	
	Norma=
	1,05
	m2
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	3
	Materiały pomocnicze
	1,5
	%
	0
	0

	
	Norma=
	1,5
	%
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	4
	Wyciąg
	0,2075
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,0032
	m-g
	
	

	5
	Samochód dostawczy 0.9 t
	0,3048
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,0047
	m-g
	
	

	 1. 5. 3. 
	KNR 02-02-1102-0100
	
	
	
	

	
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
	64,8462
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	23,1112
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,3564
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Drewno opałowe
	7,7815
	kg
	0
	0

	
	Norma=
	0,12
	kg
	
	

	3
	Masa asfaltowa
	4,5392
	kg
	0
	0

	
	Norma=
	0,07
	kg
	
	

	4
	Zaprawa cementowa M 12
	1,3358
	m3
	0
	0

	
	Norma=
	0,0206
	m3
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	5
	Materiały pomocnicze
	1,5
	%
	0
	0

	
	Norma=
	1,5
	%
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	6
	Wyciąg
	2,0037
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,0309
	m-g
	
	

	7
	Samochód skrzyniowy do 5 t
	0,0195
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,0003
	m-g
	
	

	 1. 5. 4. 
	KNR 02-02-1102-0300
	
	
	
	

	
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm

R*3, M*3, S*3
	64,8462
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	13,929
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,0716
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Zaprawa cementowa M 12
	2,0427
	m3
	0
	0

	
	Norma=
	0,0105
	m3
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	3
	Materiały pomocnicze
	1,5
	%
	0
	0

	
	Norma=
	1,5
	%
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	4
	Wyciąg
	3,0737
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,0158
	m-g
	
	

	 1. 5. 5. 
	KNR 02-02-1106-0700
	
	
	
	

	
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
	64,84
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	4,7982
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,074
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Siatka tkana Rabitza
	66,1368
	m2
	0
	0

	
	Norma=
	1,02
	m2
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	3
	Materiały pomocnicze
	1,5
	%
	0
	0

	
	Norma=
	1,5
	%
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	4
	Wyciąg
	0,0713
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,0011
	m-g
	
	

	5
	Samochód dostawczy 0.9 t
	0,1102
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,0017
	m-g
	
	

	 1. 5. 6. 
	NNRNKB 02-02-1132-0100
	
	
	
	

	
	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm
	64,84
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	33,0684
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,51
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Zaprawa "ATLAS SAM" 200 - sucha mieszanka
	5843,3808
	kg
	0
	0

	
	Norma=
	90,12
	kg
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	3
	Materiały pomocnicze
	1,5
	%
	0
	0

	
	Norma=
	1,5
	%
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	4
	Wyciąg
	5,1872
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,08
	m-g
	
	

	5
	Samochód dostawczy 0.9 t
	5,8356
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,09
	m-g
	
	

	 1. 5. 7. 
	NNRNKB 02-02-1132-0200
	
	
	
	

	
	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm

R* - 4, M*- 4, S* -4.
	64,84
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	-25,936
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,1
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Zaprawa "ATLAS SAM" 200 - sucha mieszanka
	-4673,6672
	kg
	0
	0

	
	Norma=
	18,02
	kg
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	3
	Materiały pomocnicze
	1,5
	%
	0
	0

	
	Norma=
	1,5
	%
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	4
	Wyciąg
	-5,1872
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,02
	m-g
	
	

	5
	Samochód dostawczy 0.9 t
	-5,1872
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,02
	m-g
	
	

	 1. 5. 8. 
	KNR 00-12-1118-0300
	
	
	
	

	
	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą
	78,0462
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	193,4921
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	2,4792
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Zaprawa klejąca
	370,7195
	kg
	0
	0

	
	Norma=
	4,75
	kg
	
	

	3
	Zaprawa spoinująca
	42,9254
	kg
	0
	0

	
	Norma=
	0,55
	kg
	
	

	4
	Płytki "GRESS" 30x30 cm
	79,6071
	m2
	0
	0

	
	Norma=
	1,02
	m2
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	5
	Materiały pomocnicze
	1,5
	%
	0
	0

	
	Norma=
	1,5
	%
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	6
	Wyciąg
	4,5267
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,058
	m-g
	
	

	7
	Samochód dostawczy 0.9 t
	3,0516
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,0391
	m-g
	
	

	 1. 5. 9. 
	KNR 00-12-1119-0200
	
	
	
	

	
	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm
	59,97
	m
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	32,4498
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,5411
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Zaprawa klejąca
	46,7766
	kg
	0
	0

	
	Norma=
	0,78
	kg
	
	

	3
	Zaprawa spoinująca
	4,9475
	kg
	0
	0

	
	Norma=
	0,0825
	kg
	
	

	4
	Płytki "GRESS" 30x30 cm
	4,4978
	m2
	0
	0

	
	Norma=
	0,075
	m2
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	5
	Materiały pomocnicze
	1,5
	%
	0
	0

	
	Norma=
	1,5
	%
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	6
	Wyciąg
	0,3478
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,0058
	m-g
	
	

	7
	Samochód dostawczy 0.9 t
	0,2279
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,0038
	m-g
	
	

	 1. 5.10. 
	KNNR 00-02-0805-0700
	
	
	
	

	
	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe
	59,97
	m
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	9,5952
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,16
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Listwy narożnikowe
	64,1679
	m
	0
	0

	
	Norma=
	1,07
	m
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	3
	Materiały pomocnicze
	1
	%
	0
	0

	
	Norma=
	1
	%
	
	

	 1. 5.11. 
	KNR 00-12-1120-0300
	
	
	
	

	
	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą
	13,5
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	39,4349
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	2,9211
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Zaprawa klejąca
	70,2
	kg
	0
	0

	
	Norma=
	5,2
	kg
	
	

	3
	Zaprawa spoinująca
	7,425
	kg
	0
	0

	
	Norma=
	0,55
	kg
	
	

	4
	Płytki "GRESS" 30x30 cm
	13,905
	m2
	0
	0

	
	Norma=
	1,03
	m2
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	5
	Materiały pomocnicze
	1,5
	%
	0
	0

	
	Norma=
	1,5
	%
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	6
	Wyciąg
	0,945
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,07
	m-g
	
	

	7
	Samochód dostawczy 0.9 t
	0,5184
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,0384
	m-g
	
	

	 1. 5.12. 
	KNR 00-21-4007-0300
	
	
	
	

	
	Ślepa podłoga z płyt wiórowych - wariant 1

Przez analogię: Przybicie do istniejących podłóg płyt OSB
	135,07
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	33,7675
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,25
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
	13,507
	kg
	0
	0

	
	Norma=
	0,1
	kg
	
	

	3
	Płyty wiórowe OSB gr. 18 mm
	148,577
	m2
	0
	0

	
	Norma=
	1,1
	m2
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	4
	Materiały pomocnicze
	1,5
	%
	0
	0

	
	Norma=
	1,5
	%
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	5
	Wyciąg
	1,3507
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,01
	m-g
	
	

	6
	Samochód dostawczy 0.9 t
	1,3507
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,01
	m-g
	
	

	 1. 5.13. 
	KNNR 00-02-1205-0900
	
	
	
	

	
	Posadzka z paneli podłogowych prospanel
	135,07
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	129,6672
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,96
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Listwy przyścienne z drewna iglastego
	175,591
	m
	0
	0

	
	Norma=
	1,3
	m
	
	

	3
	Panele podłogowe z płyty HDF AC4
	148,577
	m2
	0
	0

	
	Norma=
	1,1
	m2
	
	

	4
	Klej pod płyty prospanelowe
	40,521
	kg
	0
	0

	
	Norma=
	0,3
	kg
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	5
	Materiały pomocnicze
	1,5
	%
	0
	0

	
	Norma=
	1,5
	%
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	6
	Wyciąg
	1,891
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,014
	m-g
	
	

	 1. 6.
	Okna i drzwi
	
	
	
	

	 1. 6. 1. 
	KNR 02-02-1204-0300
	
	
	
	

	
	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o pow.do 2 m2
	3,6
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	16,236
	r-g
	0
	0


	
	Norma=
	4,51
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Drzwi stalowe przeciwpożarowe ET 30 
	2
	szt.
	0
	0

	
	Norma=
	0,55556
	szt.
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	3
	Materiały pomocnicze
	1,5
	%
	0
	0

	
	Norma=
	1,5
	%
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	4
	Samochód dostawczy 0.9 t
	0,252
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,07
	m-g
	
	

	 1. 6. 2. 
	KNR 00-19-1023-0900
	
	
	
	

	
	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych( prawe skrzydło uchylne) z PCV koloru białego system VEKA PERFECTLINE (lub równoważne) o profilu 5-cio komorowym z okuciami obwiedniowymi ROTO (lub równoważne), szyby zespolone o współczynniku K=1,11, z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0m 
	30,72
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	108,1344
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	3,52
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Okna z pcv 1200 x 1600 mm
	15,9999
	szt.
	0
	0

	
	Norma=
	0,52083
	szt.
	
	

	3
	Kotwy stalowe
	184,32
	szt.
	0
	0

	
	Norma=
	6
	szt.
	
	

	4
	Pianka poliuretanowa (opakowanie ciśnieniowe)
	10,1376
	dm3
	0
	0

	
	Norma=
	0,33
	dm3
	
	

	5
	Silikon
	1,8432
	kg
	0
	0

	
	Norma=
	0,06
	kg
	
	

	6
	Gips szpachlowy okreslonego zastosowania
	0,0722
	t
	0
	0

	
	Norma=
	0,00235
	t
	
	

	7
	Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
	129,6384
	kg
	0
	0

	
	Norma=
	4,22
	kg
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	8
	Materiały pomocnicze
	1,5
	%
	0
	0

	
	Norma=
	1,5
	%
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	9
	Wyciąg
	1,536
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,05
	m-g
	
	

	10
	Samochód dostawczy 0.9 t
	1,8432
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,06
	m-g
	
	

	 1. 6. 3. 
	KNNR 00-02-0302-0700
	
	
	
	

	
	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych
	20,8
	m
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	39,52
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	1,9
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Podokienniki prefabrykowane z konglomeratu
	16
	szt.
	0
	0

	
	Norma=
	0,76923
	szt.
	
	

	3
	Zaprawa cementowo-wapienna M7
	0,208
	m3
	0
	0

	
	Norma=
	0,01
	m3
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	4
	Materiały pomocnicze
	1
	%
	0
	0

	
	Norma=
	1
	%
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	5
	Wyciąg
	1,664
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,08
	m-g
	
	

	 1. 6. 4. 
	KNR 02-02-0923-0400
	
	
	
	

	
	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
	0,24
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	0,2803
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	1,1681
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Zaprawa cementowa M 80
	0,0067
	m3
	0
	0

	
	Norma=
	0,028
	m3
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	3
	Materiały pomocnicze
	1,5
	%
	0
	0

	
	Norma=
	1,5
	%
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	4
	Żuraw okienny przenośny
	0,0342
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,1427
	m-g
	
	

	 1. 6. 5. 
	KNR 02-02-0129-0200
	
	
	
	

	
	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m

Przez analogię: załozenie podokienników systemowych zaokiennych
	1
	szt.
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	2,12
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	2,12
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Zaprawa cementowa M 80
	0,013
	m3
	0
	0

	
	Norma=
	0,013
	m3
	
	

	3
	Podokienniki prefabrykowane z pcv
	16
	szt.
	0
	0

	
	Norma=
	16
	szt.
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	4
	Materiały pomocnicze
	1,5
	%
	0
	0

	
	Norma=
	1,5
	%
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	5
	Wyciąg
	0,11
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,11
	m-g
	
	

	 1. 6. 6. 
	KNNR 00-02-1104-0200
	
	
	
	

	
	Montaż ościeżnic drewnianych
	12,915
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	22,6013
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	1,75
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Kołki rozporowe
	77,49
	szt.
	0
	0

	
	Norma=
	6
	szt.
	
	

	3
	Pianka poliuretanowa (opakowanie ciśnieniowe)
	0,452
	dm3
	0
	0

	
	Norma=
	0,035
	dm3
	
	

	4
	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych fabr. wykończone
	7,0001
	szt.
	0
	0

	
	Norma=
	0,54201
	szt.
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	5
	Materiały pomocnicze
	15
	%
	0
	0

	
	Norma=
	15
	%
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	6
	Wyciąg
	0,1292
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,01
	m-g
	
	

	 1. 6. 7. 
	KNNR 00-02-1103-0100
	
	
	
	

	
	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
	3,69
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	1,8819
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,51
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 0.9*2.0m
	2
	szt.
	0
	0

	
	Norma=
	0,54201
	szt.
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	3
	Wyciąg
	0,1476
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,04
	m-g
	
	

	 1. 6. 8. 
	KNNR 00-02-1103-0200
	
	
	
	

	
	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych
	12,915
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	6,7158
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,52
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone 0.9*2.0 m
	5
	szt.
	0
	0

	
	Norma=
	0,38715
	szt.
	
	

	3
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone łazienkowe 0.9*2.0 m
	2
	szt.
	0
	0

	
	Norma=
	0,15486
	szt.
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	4
	Wyciąg
	0,5166
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,04
	m-g
	
	

	 1. 7.
	Wentylacja pomieszczeń sanitarnych
	
	
	
	

	 1. 7. 1. 
	KNR 04-01-0424-0300
	
	
	
	

	
	Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym

Przez analogię dla przejść pionów wentylacyjnych
	3
	miejsc.
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	1,86
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,62
	r-g
	
	

	 1. 7. 2. 
	KNR 04-01-0424-0500
	
	
	
	

	
	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym

Przez analogię: dla pionów wentylacyjnych
	3
	miejsc.
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	1,83
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,61
	r-g
	
	

	 1. 7. 3. 
	KNR 02-02-0515-0700
	
	
	
	

	
	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej
	3
	szt.
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	4,6719
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	1,5573
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm
	4,08
	kg
	0
	0

	
	Norma=
	1,36
	kg
	
	

	3
	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
	0,042
	kg
	0
	0

	
	Norma=
	0,014
	kg
	
	

	4
	Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
	0,129
	kg
	0
	0

	
	Norma=
	0,043
	kg
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	5
	Materiały pomocnicze
	1,5
	%
	0
	0

	
	Norma=
	1,5
	%
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	6
	Środek transportu
	0,0057
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,0019
	m-g
	
	

	 1. 7. 4. 
	KNR 04-01-0515-0100
	
	
	
	

	
	Uzupełnienie pokryć 2 warstwami papy asfaltowej dachów drewnianych
	6,75
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	2,2275
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,33
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Drewno opałowe
	19,575
	kg
	0
	0

	
	Norma=
	2,9
	kg
	
	

	3
	Papa asfaltowa na tekturze
	15,93
	m2
	0
	0

	
	Norma=
	2,36
	m2
	
	

	4
	Gwoździe papowe zwykłe
	0,405
	kg
	0
	0

	
	Norma=
	0,06
	kg
	
	

	5
	Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
	12,69
	kg
	0
	0

	
	Norma=
	1,88
	kg
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	6
	Materiały pomocnicze
	2
	%
	0
	0

	
	Norma=
	2
	%
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	7
	Żuraw okienny przenośny
	0,2025
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,03
	m-g
	
	

	 1. 7. 5. 
	KNR 02-17-0140-0100
	
	
	
	

	
	Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm
	3
	szt.
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	2,8937
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,96455
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Śruby stal.zgr. łeb 6-kąt z gw.na c.dług. z nakr.podkł.M8x50
	0,57
	kg
	0
	0

	
	Norma=
	0,19
	kg
	
	

	3
	Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych
	3,12
	szt.
	0
	0

	
	Norma=
	1,04
	szt.
	
	

	4
	Anemostaty kołowe typ D
	3
	szt.
	0
	0

	
	Norma=
	1
	szt.
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	5
	Materiały pomocnicze
	0,5
	%
	0
	0

	
	Norma=
	0,5
	%
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	6
	Samochód dostawczy 0.9 t
	0,03
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,01
	m-g
	
	

	 1. 7. 6. 
	KNR 02-17-0122-0200
	
	
	
	

	
	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % - wariant 1
	3,5325
	m2
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	5,8025
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	1,6426
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm
	1,519
	szt.
	0
	0

	
	Norma=
	0,43
	szt.
	
	

	3
	Śruby stal.zgr. łeb 6-kąt z gw.na c.dług. z nakr.podkł.M8x50
	1,307
	kg
	0
	0

	
	Norma=
	0,37
	kg
	
	

	4
	Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C
	1,4483
	szt.
	0
	0

	
	Norma=
	0,41
	szt.
	
	

	5
	Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych
	7,1357
	szt.
	0
	0

	
	Norma=
	2,02
	szt.
	
	

	6
	Przewody wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stal.oc.
	2,6494
	m2
	0
	0

	
	Norma=
	0,75
	m2
	
	

	7
	Kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej oc.
	1,0244
	m2
	0
	0

	
	Norma=
	0,29
	m2
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	8
	Materiały pomocnicze
	0,5
	%
	0
	0

	
	Norma=
	0,5
	%
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	9
	Samochód dostawczy 0.9 t
	0,2826
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,08
	m-g
	
	

	 1. 7. 7. 
	KNR 02-17-0144-0100
	
	
	
	

	
	Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr.do 200 mm - wariant 1
	3
	szt.
	
	0

	
	Robocizna
	
	
	
	

	1
	Robocizna razem
	3,0656
	r-g
	0
	0

	
	Norma=
	1,02185
	r-g
	
	

	
	Materiały
	
	
	
	

	2
	Śruby stal.zgr. łeb 6-kąt z gw.na c.dług. z nakr.podkł.M8x50
	0,57
	kg
	0
	0

	
	Norma=
	0,19
	kg
	
	

	3
	Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych
	3,15
	szt.
	0
	0

	
	Norma=
	1,05
	szt.
	
	

	4
	Czerpnie dachowe kołowe typ C
	3
	szt.
	0
	0

	
	Norma=
	1
	szt.
	
	

	5
	Ściągacze śrubowe stal.oc. z gw. L-P M16-A/0.63 z uchwytem
	9,36
	szt.
	0
	0

	
	Norma=
	3,12
	szt.
	
	

	6
	Linka stalowa ocynkowana śr.5 mm
	18,72
	m
	0
	0

	
	Norma=
	6,24
	m
	
	

	7
	Kausze stalowe ocynkowane
	37,5
	szt.
	0
	0

	
	Norma=
	12,5
	szt.
	
	

	8
	Kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej
	3,75
	m
	0
	0

	
	Norma=
	1,25
	m
	
	

	
	Mat. pom.
	
	
	
	

	9
	Materiały pomocnicze
	0,5
	%
	0
	0

	
	Norma=
	0,5
	%
	
	

	
	Sprzęt
	
	
	
	

	10
	Samochód dostawczy 0.9 t
	0,42
	m-g
	0
	0

	
	Norma=
	0,14
	m-g
	
	



Przedmiar robót- branża elektryczna

	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	Demontaż instalacji
	
	
	

	1 d.1
	KNNR 9                  0203-06
	Demontaż aparatów elektrycznych o masie 2.5-5 kg
	szt.
	
	

	
	
	6
	szt.
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	2 d.1
	KSNR 9                0402-06
	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych
	szt.
	
	

	
	
	9
	szt.
	9.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.000

	3 d.1
	KNNR 9                 0201-05
	Demontaż przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 6-35 mm2 z rur instalacyjnych
	m
	
	

	
	
	220
	m
	220.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	220.000

	4 d.1
	KNNR 9                           0301-03
	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych
	m
	
	

	
	
	170
	m
	170.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	170.000

	5 d.1
	KNNR 9                   0403-09
	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych uszczelnionych z tworzyw sztucznych lub metalowych
	szt.
	
	

	
	
	38
	szt.
	38.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	38.000

	6 d.1
	KNNR 9                   0401-07
	Demontaż łączników nieuszczelnionych
	szt.
	
	

	
	
	18
	szt.
	18.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.000

	7 d.1
	KNNR 9                0501-05
	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych
	szt.
	
	

	
	
	16
	szt.
	16.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	16.000

	8 d.1
	KNNR 9                0501-06
	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem
	szt.
	
	

	
	
	28
	szt.
	28.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	28.000

	9 d.1
	KNNR 9                     0203-05
	Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg
	szt.
	
	

	
	
	14
	szt.
	14.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	14.000

	10 d.1
	KNNR 5                                    1203-01
	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.
	kpl.
	
	

	
	
	48
	kpl.
	48.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	48.000

	2
	WLZ, tablica TP  oraz uziemienia
	
	
	

	11 d.2
	KNNR 5                       1209-08
	Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	otw.
	
	

	
	
	6
	otw.
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	12 d.2
	KNNR 5               0605-08
	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III
	m
	
	

	
	
	12
	m
	12.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.000

	13 d.2
	KNNR 5                   0605-02
	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III
	m
	
	

	
	
	18
	m
	18.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.000

	14 d.2
	KNNR 5         0602-03
	Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na kołkach wstrzeliwanych
	m
	
	

	
	
	18
	m
	18.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.000

	15 d.2
	KNNR 5          0312-04
	Gniazda bezpiecznikowe tablicowe 63 A 1-biegunowe
	szt.
	
	

	
	
	3
	szt.
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	16 d.2
	KSNR 5        0303-04
	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o średnicy 28 mm wykonywane przewodami 4xLY 10 mm2 -podłoże z cegły
	m
	
	

	
	
	20
	m
	20.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	20.000

	17 d.2
	KNR 4-03                    1011-11
	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym 
	szt.
	
	

	
	
	1
	szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	18 d.2
	KNR 4-03          1011-12
	Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1  dm3 w podłożu ceglanym (do 5 dm3)
	szt.
	
	

	
	
	130
	szt.
	130.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	130.000

	19 d.2
	KNNR 5                   0404-08
	Montaz obudowy z tworzywa o wymiarach  850x600x250
	szt.
	
	

	
	
	1
	szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	20 d.2
	KNNR 5                              0406-01
	Montaż wyłącznika nadmiarowego S193,C25A w obudowie przyst. do plomb.
	szt.
	
	

	
	
	1
	szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	21 d.2
	KNNR 5               0407-01
	Lamka sygnalizacyjna w rozdzielnicach
	szt.
	
	

	
	
	3
	szt.
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	22 d.2
	KNNR 5         0407-04
	Ogranicznik przepięć klasy C w rozdzielnicach / typu WO 280/15
	kpl
	
	

	
	
	4
	kpl
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	23 d.2
	KSNR 5                    0203-01
	Montaż deski na pomiar trójfazowy
	szt.
	
	

	
	
	1
	szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	24 d.2
	KNR 5-14                           0504-06
	Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej i biernej na prąd znamionowy do 15 A - 3 syst.pomiarów.do pomiaru bezpośr.
	szt.
	
	

	
	
	1
	szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	25 d.2
	KNNR 5                       0407-04
	Wyłącznik różnicowo-pradowy P304/25/0,03A  w rozdzielnicach
	szt.
	
	

	
	
	1
	szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	26 d.2
	KNNR 5                    0407-03
	Wyłącznik przeciwporażeniowy impulsowy - P302,25/0,03 w rozdzielnicach
	szt.
	
	

	
	
	1
	szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	27 d.2
	KNNR 5                        0407-01
	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
	szt.
	
	

	
	
	23
	szt.
	23.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	23.000

	28 d.2
	KNNR 5                        1301-02
	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 
	pomiar
	
	

	
	
	1
	pomiar
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	29 d.2
	KNNR 5                                                  1305-01
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,.pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego
	kpl
	
	

	
	
	1
	kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	30 d.2
	KNNR 5                          1305-02
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
	prób.
	
	

	
	
	15
	prób.
	15.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15.000

	31 d.2
	KNNR 5                            1301-01
	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 
	pomiar
	
	

	
	
	20
	pomiar
	20.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	20.000

	3
	Instalacje oświetleniowe
	
	
	

	32 d.3
	KNNR 5              0301-02
	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
	szt.
	
	

	
	
	220
	szt.
	220.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	220.000

	33 d.3
	KSNR 5                      0405-05
	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na przełącznik schodowy-podłoże z cegły
	wyp.
	
	

	
	
	13
	wyp.
	13.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	13.000

	34 d.3
	KSNR 5                   0405-01
	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik - podłoże z cegły
	wyp.
	
	

	
	
	3
	wyp.
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	35 d.3
	KSNR 5                          0405-01
	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na przełącznik świecznikowy -podłoże z cegły
	wyp.
	
	

	
	
	44
	wyp.
	44.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	44.000

	36 d.3
	KSNR 5             0502-01
	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych wewnętrznych
	kpl.
	
	

	
	
	7
	kpl.
	7.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	37 d.3
	KSNR 5              0502-01
	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych skośnych zewnętrznych
	kpl.
	
	

	
	
	2
	kpl.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	38 d.3
	KSNR 5                  0502-02
	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 2x40W bryzgoszczelnych
	kpl.
	
	

	
	
	2
	kpl.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	39 d.3
	KSNR 5                  0502-02
	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 2x20W bryzgoszczelnych
	kpl.
	
	

	
	
	2
	kpl.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	40 d.3
	KSNR 5                          0502-02
	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 2x40W
	kpl.
	
	

	
	
	10
	kpl.
	10.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.000

	41 d.3
	KSNR 5                          0502-02
	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 4x18W sufitowych
	kpl.
	
	

	
	
	36
	kpl.
	36.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	36.000

	42 d.3
	KNNR 5                     0406-01
	Moduły awaryjne do opraw świetlówkowych
	szt.
	
	

	
	
	7
	szt.
	7.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	43 d.3
	KSNR 5                     0301-02
	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym YDY 4x1,5mm2  na podłożu ceglanym
	m
	
	

	
	
	30
	m
	30.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	30.000

	44 d.3
	KSNR 5                     0301-02
	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym YDY 3x1,5mm2  na podłożu ceglanym
	m
	
	

	
	
	40
	m
	40.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	40.000

	4
	Instalacje  gniazdek 230V oraz  urządzeń
	
	
	

	45 d.4
	KNNR 5         0301-02
	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
	szt.
	
	

	
	
	90
	szt.
	90.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	90.000

	46 d.4
	KSNR 5           0405-03
	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 16A/Z bryzgoszczelne - podłoże z cegły
	wyp.
	
	

	
	
	7
	wyp.
	7.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	47 d.4
	KSNR 5                      0405-03
	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z -podłoże z cegły
	wyp.
	
	

	
	
	21
	wyp.
	21.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	21.000

	48 d.4
	KSNR 5                 0405-03
	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 3-bieg.  -podłoże z cegły
	wyp.
	
	

	
	
	12
	wyp.
	12.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.000

	49 d.4
	KSNR 5                        0301-02
	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym YDY 3x2,5mm2 na podłożu ceglanym
	m
	
	

	
	
	44
	m
	44.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	44.000

	50 d.4
	KNNR 5                       0406-02
	Montaz przepływowych podgtzewaczxy wody
	szt.
	
	

	
	
	6
	szt.
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	51 d.4
	KNNR 5                      1301-01
	Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej
	kpl
	
	

	
	
	28
	kpl
	28.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	28.000

	52 d.4
	KNNR 5                         1305-01
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	prób.
	
	

	
	
	15
	prób.
	15.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15.000

	53 d.4
	KNNR 5                           1305-02
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
	prób.
	
	

	
	
	20
	prób.
	20.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	20.000

	5
	Wentylacja mechaniczma
	
	
	

	54 d.5
	KSNR 5                        0301-02
	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym YDY 3x2,5mm2 na podłożu ceglanym
	m
	
	

	
	
	24
	m
	24.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	24.000

	55 d.5
	KNNR 5               0406-06
	Montaz centrali wentylacyjnej
	szt.
	
	

	
	
	1
	szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	56 d.5
	KNNR 5                 0406-04
	Montaz kanałów wentylacyjnych
	szt.
	
	

	
	
	2
	szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	57 d.5
	KSNR 5                        0301-02
	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym YDY 3x1,5mm2 na podłożu ceglanym
	m
	
	

	
	
	36
	m
	36.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	36.000

	58 d.5
	KSNR 5                   0405-01
	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik - podłoże z cegły
	wyp.
	
	

	
	
	4
	wyp.
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	59 d.5
	KSNR 5            0203-01
	Montaż wentylatorów łazienkowych
	szt.
	
	

	
	
	4
	szt.
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	60 d.5
	KNNR 5                            1301-01
	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 
	pomiar
	
	

	
	
	5
	pomiar
	5.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.000

	61 d.5
	KNNR 5                         1305-01
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	prób.
	
	

	
	
	1
	prób.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000


Przedmiar robót- branża sanitarna

	Lp
	Normatyw
	Opis
	Obmiar
	Cena jednostkowa
	Razem

	1
	Obiekt: Instalacje wewnętrzne
	 
	 
	 

	 1. 1.
	   Element: Instalacja wody zimnej i c.w.u.
Opis:
45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne

45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

45343000-3  Roboty instalacyjne przeciwpożarowe;    45321000-3  Izolacja cieplna
	 
	 
	 

	 1. 1. 1.
	KNNR
00-04-0112-0100
	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych.
	12.00 m
	 
	 

	 1. 1. 2.
	KNNR
00-04-0112-0100
	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych.
	13.50 m
	 
	 

	 1. 1. 3.
	KNNR
00-04-0112-0100
	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych.
	8.00 m
	 
	 

	 1. 1. 4.
	KNNR
00-04-0112-0200
	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych.
	6.50 m
	 
	 

	 1. 1. 5.
	KNNR
00-04-0106-0500
	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - zasilanie hydrantu.
	34.00 m
	 
	 

	 1. 1. 6.
	KNNR
00-04-0116-0101
	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm.
	22.00 szt.
	 
	 

	 1. 1. 7.
	KNNR
00-04-0127-0100
	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna).
	1.00 próba
	 
	 

	 1. 1. 8.
	KNNR
00-04-0127-0400
	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63  mm).
	40.00 m
	 
	 

	 1. 1. 9.
	KNNR
00-04-0126-0400
	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65  mm).
	34.00 m
	 
	 

	 1. 1.10.
	KNNR
00-04-0128-0200
	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych.
	74.00 m
	 
	 

	 1. 1.11.
	KNNR
00-04-0137-0200
	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm.
	8.00 szt.
	 
	 

	 1. 1.12.
	KNNR
00-04-0137-0900
	Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr.nominalnej 15 mm.
	1.00 szt.
	 
	 

	 1. 1.13.
	KNNR
00-04-0115-0300
	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm.
	1.00 szt.
	 
	 

	 1. 1.14.
	KNNR
00-04-0138-0100
	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie.
	1.00 szt.
	 
	 

	 1. 1.15.
	KNNR
00-04-0142-0200
	Szafki hydrantowe wnękowe.
	1.00 kpl.
	 
	 

	 1. 1.16.
	KNR
07-28-0209-0100
	Wykucie bruzd poziomych w ścianach murowanych, przekrój bruzd do 100 cm2.
	37.00 m
	 
	 

	 1. 1.17.
	KNNR
00-05-1209-0700
	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły.
	2.00 otw.
	 
	 

	 1. 1.18.
	KNR
02-16-0306-0100
	Jednowarstwowa izolacja poliuretanowa o grub.20 mm otulinami rurociągów, fi 16 mm.
	4.48 m2
	 
	 

	 1. 1.19.
	KNR
02-16-0306-0100
	Jednowarstwowa izolacja poliuretanowa o grub.20 mm otulinami rurociągów, fi 20 mm.
	1.51 m2
	 
	 

	 1. 1.20.
	KNR
02-16-0306-0100
	Jednowarstwowa izolacja poliuretanowa o grub.20 mm otulinami rurociągów, fi 25 mm.
	1.33 m2
	 
	 

	 
	RAZEM ELEMENT:
	 

	 1. 2.
	   Element: Instalacja kanalizacji sanitarnej
Opis:
45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne

45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego
	 
	 
	 

	 1. 2. 1.
	KNNR
00-08-0225-0300
	Demontaż umywalki porcelanowej.
	2.00 kpl.
	 
	 

	 1. 2. 2.
	KNNR
00-08-0225-0500
	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną.
	2.00 kpl.
	 
	 

	 1. 2. 3.
	KNNR
00-04-0211-0100
	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych.
	9.00 szt.
	 
	 

	 1. 2. 4.
	KNNR
00-04-0211-0300
	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych.
	4.00 szt.
	 
	 

	 1. 2. 5.
	KNNR
00-04-0208-0100
	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych.
	5.00 m
	 
	 

	 1. 2. 6.
	KNNR
00-04-0208-0200
	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych.
	7.00 m
	 
	 

	 1. 2. 7.
	KNNR
00-04-0208-0300
	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych.
	5.00 m
	 
	 

	 1. 2. 8.
	KNNR
00-04-0213-0400
	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm. Analogia. Zawór napowietrzający PVC, fi 50 mm.
	1.00 szt.
	 
	 

	 1. 2. 9.
	KNNR
00-04-0230-0201
	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla dzieci.
	4.00 kpl.
	 
	 

	 1. 2.10.
	KNNR
00-04-0230-0201
	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym.
	4.00 kpl.
	 
	 

	 1. 2.11.
	KNNR
00-04-0230-0201
	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym. Analogia. Montaż półpostumentów pod umywalkę.
	8.00 kpl.
	 
	 

	 1. 2.12.
	KNR
02-15-0224-0200
	Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70 - miska ustępowa dla dzieci.
	3.00 kpl.
	 
	 

	 1. 2.13.
	KNR
02-15-0224-0300
	Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'.
	1.00 kpl.
	 
	 

	 1. 2.14.
	KNNR
00-04-0232-0201
	Brodziki natryskowe.
	1.00 kpl.
	 
	 

	 
	RAZEM ELEMENT:
	 

	 1. 3.
	   Element: Instalacja c.o.
Opis:
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

45321000-3  Izolacja cieplna
	 
	 
	 

	 1. 3. 1.
	KNNR
00-08-0422-0200
	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej 7.5 m2.
	14.00 kpl.
	 
	 

	 1. 3. 2.
	KNNR
00-04-0112-0200
	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych.
	17.00 m
	 
	 

	 1. 3. 3.
	KNNR
00-04-0112-0300
	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych.
	23.50 m
	 
	 

	 1. 3. 4.
	KNNR
00-04-0112-0400
	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych.
	60.00 m
	 
	 

	 1. 3. 5.
	KNNR
00-04-0112-0100
	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych.
	198.00 m
	 
	 

	 1. 3. 6.
	KNNR
00-04-0412-0100
	Głowice termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm.
	14.00 szt.
	 
	 

	 1. 3. 7.
	KNNR
00-04-0411-0400
	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm - zawór regulacyjny DN 32 mm.
	1.00 szt.
	 
	 

	 1. 3. 8.
	KNNR
00-04-0418-0100
	Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm.
	1.00 szt.
	 
	 

	 1. 3. 9.
	KNNR
00-04-0418-0300
	Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm.
	12.00 szt.
	 
	 

	 1. 3.10.
	KNNR
00-04-0418-0700
	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm.
	1.00 szt.
	 
	 

	 1. 3.11.
	KNR-W
02-15-0410-0200
	Szafki podtynkowe z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instalacji c.o. o ilości obwodów 5-7.
	1.00 szt.
	 
	 

	 1. 3.12.
	KNR-W
02-15-0410-0300
	Szafki podtynkowe z rozdzielaczami typu SWP-3, SWN-3 do instalacji c.o. o ilości obwodów 8-10.
	1.00 szt.
	 
	 

	 1. 3.13.
	KNNR
00-04-0436-0100
	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco).
	14.00 urz.
	 
	 

	 1. 3.14.
	KNNR
00-04-0406-0300
	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna).
	1.00 próba
	 
	 

	 1. 3.15.
	KNNR
00-04-0128-0200
	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych. Płukanie instalacji c.o.
	298.50 m
	 
	 

	 1. 3.16.
	KNNR
00-04-0514-0100
	Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 50 mm (2*0,8 m).
	1.60 m
	 
	 

	 1. 3.17.
	KNNR
00-04-0531-0300
	Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei.
	2.00 szt.
	 
	 

	 1. 3.18.
	KNNR
00-04-0531-0400
	Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei.
	2.00 szt.
	 
	 

	 1. 3.19.
	KNNR
00-04-0412-0600
	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm.
	2.00 szt.
	 
	 

	 1. 3.20.
	KNNR
00-04-0411-0200
	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm. Zawór spustowy.
	2.00 szt.
	 
	 

	 1. 3.21.
	KNR
02-16-0306-0100
	Jednowarstwowa izolacja poliuretanowa o grub.20 mm otulinami rurociągów, fi 40 mm.
	15.07 m2
	 
	 

	 
	RAZEM ELEMENT:
	 

	 
	RAZEM OBIEKT:
	 

	 
	NARZUTY OGÓLNE:
	 

	 
	RAZEM KOSZTORYS:
	 


Załącznik nr 3                                         

UMOWA 

zawarta w dniu……………….roku w Wiskitkach  pomiędzy:

Gminą Wiskitki, 96-315 Wiskitki ul. Kościuszki 1, 

zwaną dalej "Zamawiającym" i reprezentowaną przez: 

Franciszka Grzegorza Miastowskiego – Wójta Gminy Wiskitki, 

a

.......................................................................................................................................................
 zwaną dalej "Wykonawcą" i reprezentowanym przez: 

.......................................................................................................................................................
została zawarta umowa następującej treści.

§ 1.

Przedmiot umowy

1.     Wykonanie robót budowlanych adaptacji pomieszczeń szkolnych na Przedszkole w Wiskitkach Plac Wolności 34.

2.
Szczegółowy zakres robót obejmuje: 

1. Roboty remontowe i renowacyjne
1.1. Roboty w zakresie burzenia
1.2. Instalowanie ścianek działowych
1.3. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów

1.4. Roboty malarskie 
1.5. Kładzenie i wykładanie podłóg 
1.6. Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

1.7. Instalowanie wentylacji
2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych

2.1. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
2.2. Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej oraz opraw oświetleniowych

3. Prace hydrauliczne i sanitarne
3.1. Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
3.2. Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
3.3. Prace dotyczące wykonywania instalacji c.o. 
3.4.Izolacja cieplna 

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót określony w załączniku Nr 2 do SIWZ oraz projekty budowlano- wykonawcze stanowiące załącznik Nr 9 do SIWZ.  

§ 2.

Obowiązki Stron

1.
Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) protokolarnie przekazanie frontu robót,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy,
2. 
Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) przyjęcie frontu robót,

b) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

c) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót.

d) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy.

§ 3.

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1.
Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie. 

§ 4.

Termin realizacji Umowy

1.
Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 umowy w terminie do dnia ………………………………………………………………………………………………………..

a)
rozpoczęcie ustala się od dnia……………………………………………………….   
b)
zakończenie całości robót budowlanych ustala się na dzień …………………….
2.
Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów.

§ 5.

Odbiór robót

1.
Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych po wykonaniu przedmiotu umowy. 

2.
Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni, od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.
3.
O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

4.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru.


W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

5.
Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

6.
Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. 

7.
Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia.

§ 6.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1.
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w łącznej kwocie ............zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości …………..zł. Łącznie wynagrodzenie brutto ……………….zł, 

(słownie:……………………………………………………………………………………………..)

2.
Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy, ………………………………..numer konta ………………………………………………………. 
3.
Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu  odbioru końcowego, a zapłata następuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty. 

§ 7.

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy. 

2.
Termin gwarancji na roboty ustala się na:………….. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy albo, jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

4.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

5.
Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

6.
Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

7.
W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

a)
odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b)
dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

8.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

a)
żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b)
żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 

§ 8.

Roboty dodatkowe

1.
Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

2.
Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony aneksu, ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i termin wykonania.

3.
Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust.2 będzie ustalone kosztorysem powykonawczym potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

§ 9.

Odstąpienie od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru

§ 10.

Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 

1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)    za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym  mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może  nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzeniem  Wykonawcy.

b)   za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

2.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

3.
Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

4.
Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie 7 dni. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

5.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy. 

6.
W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

§ 11.

Siła wyższa

1.
Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2.
Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3.
Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 12.

Postanowienia końcowe

1.
Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie. 

4.
Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:




                 Wykonawca:

Gmina Wiskitki




                 

96-315 Wiskitki
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Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

5.
Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

6.
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się: 

- Oferta wykonawcy

-  Przedmiar robót

- Kosztorys ofertowy

- Projekt budowlano- wykonawczy

7.
Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

8.
Przedstawicielami Stron są:

a)
Zamawiającego: Wójt Gminy Wiskitki Franciszek Grzegorz Miastowski

            b)    Inspektor nadzoru inwestorskiego branża budowlana: 


                                                              branża sanitarna:

                                                                          branża elektryczna:

            c)    Przedstawiciel ogólny: Danuta Staszewska

d)
Wykonawcy:………………………………………………………………………………….

- Kierownik budowy:……………………………………………………………………………………..

9.
Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 


WYKONAWCA





ZAMAWIAJĄCY
...............................................                                                  …………………………                                                                   
                                                                                                                        Załącznik Nr. 4

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Nazwa wykonawcy
.................................................................................................

Adres wykonawcy
.................................................................................................

Miejscowość ................................................


Data .....................

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie: 

1.
Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi, 

2.
Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.
Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.
Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

                                                                      .................................................................................

                                                                                (data i czytelny podpis wykonawcy)

 Załącznik Nr. 5

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE   ZGODNIE Z ART. 44 USTAWY Z DNIA 29.01.2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa wykonawcy
.................................................................................................

Adres wykonawcy
.................................................................................................

Miejscowość ................................................


Data .....................

Stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych adaptacji pomieszczeń szkolnych na Przedszkole. 
                                                                    .................................................................................

                                                                          (data i czytelny podpis wykonawcy)

 Załącznik Nr. 6

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH .

Nazwa wykonawcy
.................................................................................................

Adres wykonawcy
.................................................................................................

Miejscowość ................................................


Data .....................

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.

Na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem i wartością przedmiotowemu zamówieniu.

	Lp
	Odbiorca / Miejsce wykonania
	Wartość
	Zakres przedmiotowy
	Data rozpoczęcia / zakończenia

	1


	
	
	
	

	2


	
	
	
	

	3


	
	
	
	

	4


	
	
	
	

	5


	
	
	
	


Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie- referencje, protokoły odbioru. 

                                                                      .................................................................................

                                                                           (data i czytelny podpis wykonawcy)

                                                                                                                          Załącznik Nr. 7
Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy ................................................................................................

Miejscowość ..............................................


Data .......................

 WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE 

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności

	Lp.
	Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu
	Tel. kontaktowe, fax
	Kwalifikacje / Wykształcenie
	Zakres wykonywanych czynności

	1


	
	
	
	

	2


	
	
	
	

	3


	
	
	
	

	4


	
	
	
	

	5


	
	
	
	


 Wypełnić, jeżeli zakres przedmiotu wymaga posiadania przygotowania zawodowego /uprawnień. 

Do wykazu należy dołączyć dokumenty stwierdzające, że osoby / podmioty, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

Opis tych dokumentów zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

                                                                   .................................................................................

                                                                         (data i czytelny podpis wykonawcy)

                                                                                                                          Załącznik Nr. 8
Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy ................................................................................................

Miejscowość ..............................................


Data .......................

 



WYKAZ  PODWYKONAWCÓW

	Lp.
	Nazwa podwykonawcy
	Tel. kontaktowe, fax
	Zakres wykonywanych czynności

	1


	
	
	

	2


	
	
	

	3


	
	
	

	4


	
	
	

	5


	
	
	


Wypełnić w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w przypadku nie powierzania wpisać nie dotyczy.







………………………………………


(imiona i nazwiska osób uprawnionych do   reprezentowania wykonawcy)


………………………………………..


(czytelne podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
                                                                                                                         Załącznik Nr 9
PROJEKT

BUDOWLANO- WYKONAWCZY
P    R    O    J    E     K    T

ZMIANY  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  CZĘŚCI  POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA  DWUODDZIAŁOWEGO
INWESTOR:  GMINA  WISKITKI
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Adres :  WISKITKI   PL. WOLNOŚCI  

DZ. NR EW.  374  GM. WISKITKI

Opracował: 

mgr inż. arch. Ewa Grzesiak

mgr inż. Sławomir Jeznach

Sierpień 2007 r

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Opis  adaptacji  części budynku  szkoły na przedszkole.

· charakterystyka budowlana budynku,

· dane ogólne dotyczące użytkowania budynku,

· opis funkcjonalny projektowanego przedszkola,

· opis prac remontowo- budowlanych.

2. Wymagania ochrony przeciwpożarowej.

3. Przykładowa centrala wentylacyjna.

4. Decyzja  nr ZNS.716-2688-447/06.IP z dnia 27.09.2006r.

           Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego .

5. Postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego- opinia sanitarna    

      dotycząca projektowanego przedszkola.

Część rysunkowa:

-  Sytuacja





 skala  1: 500

- rzut  piętra  budynku




1: 100

- przekrój pionowy
 A-A




1: 100

- przekrój pionowy B-B




1: 100

- rzut piętra- wyposażenie




1:100

OPIS TECHNICZNY

I. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje zmianę sposobu użytkowania części budynku szkoły  na przedszkole .

II. Charakterystyka   budowlana budynku.

Budynek , którego część zostanie przeznaczona na  przedszkole to budynek szkoły.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wolnostojącym niepodpiwniczonym ukształtowanym w  w rzucie w kształcie litery U. Część środkowa budynku dwukondygnacyjna – planowane przedszkole na piętrze po stronie zachodniej.

Część środkowa , w której planowane jest przedszkole  została  pobudowana około 50 lat temu.

Budynek  wyposażony jest w instalację wod – kan, c.o. i elektryczną.

Budynek część środkowa -posiada konstrukcję tradycyjną ze ścianami murowanymi. Fundamenty i  ściany nadziemia z cegły.  Ściany  fundamentowe grubości 1,5 cegły. Ściany  fundamentowe  posiadają izolację poziomą

Mury nadziemia  z cegły grubości 1,5 cegły, Ściany zewnętrzne i wewnętrzne  spękane  w różnych miejscach i w różnym stopniu. Tynki na ścianach częściowo odspojone

Stropy  na belkach stalowych  płyta ceglana..

Stropy nad korytarzem  parteru  z I 140 o rozstawie 1.45 nad salami belki z I 240 o rozstawie 1.30, nad piętrem stropy z dwuteownika I160 o rozstawie  1.10 m.

Stropy posiadają liczne spękania. W korytarzu daje się zauważyć  pochylenie stropu w kierunku ścian podłużnych wewnętrznych. O odkształceniach stropu świadczą  spękania ścianek działowych na I piętrze ustawionych prostopadle  do ściany wewnętrznej podłużnej  i zniekształcenia ościeży drzwiowych w nich osadzonych

Dach drewniany o konstrukcji płatwiowej z dwiema ściankami kolankowymi. W niezłym stanie technicznym . Dach szczelny bez widocznych zacieków.

Elementy wykończenia budynku

Tynki  spękane częściowo odspojone wykazują ogólne zużycie ( korozja materiałów).

Podłogi występują różnego typu: terakota, deski podłogowe lastrico. Deski podłogowe  ułożone są w salach lekcyjnych. We wszystkich podłogach występują uszkodzenia. W postaci spękań i ubytków. Nastąpiło również zużycie naturalne wywołane ścieralnością szczególnie desek podłogowych. 

Na korytarzach powstały spadki podłóg w kierunku  do ścian podłużnych wewnętrznych miejscami różnica  poziomów  na szerokości korytarza wynosi prawie 10 cm.. Wzdłuż ścian  podłużnych zewnętrznych przebiegają kanały c.o., które pokryte są płytami.

Stolarka.  Okna typu ościeżnicowego( polskie). Skrzydła letnie otwierane na zewnątrz, zimowe do wewnątrz. Drewno w elementach okiennych wykazuje  ogólne zużycie. Okna nieszczelne, część skrzydeł niedomyka się. Stolarka drzwiowa  zniszczona. Część drzwi o wymiarach typowych. Stolarka dawnego typu wykazuje  duże  zużycie..

Instalacja c.o.

Rury wbudowane w ściany. Z uwagi na zużycie w niektórych miejscach występują przecieki lub  w ogóle   grzejniki nie grzeją ze względu na  zniszczone rury  doprowadzające ciepłą wodę.

Instalacja wodno – kanalizacyjna częściowo zniszczona .  Rury i armatura uszkodzone wymagają wymiany.

Instalacja elektryczna  znacznie  zużyta instalacja wymaga całkowitej wymiany  od  tablicy rozdzielczej.

Powierzchnia użytkowa części  przewidzianej do adaptacji  wynosi 174.36 m2
+ klatka schodowa  o powierzchni 31.95 m2.

Niniejsze  opracowanie obejmuje zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły na  potrzeby przedszkola .

Adaptacji podlega układ  funkcjonalno – przestrzenny z drobną przebudową ścian wewnętrznych działowych.

W związku ze zmianą  sposobu użytkowania   części pomieszczeń  na potrzeby przedszkola  nie zmienia się układ obciążeń  budynku z uwagi na tą samą  grupę obciążenia , na które zostały wymiarowane elementy konstrukcyjne budynku.

III. 
Dane ogólne dotyczące  użytkowania budynku

Pomieszczenia przeznaczone na adaptację dla potrzeb przedszkola znajdują się na I piętrze  w części środkowej budynku  po stronie zachodniej.

Dla potrzeb przedszkola adaptuje  się  dwie sale znajdujące się po zachodniej stronie budynku (na lewo od klatki schodowej).

Ponadto, dla potrzeb przedszkola zaadaptowana zostanie dodatkowa  sala znajdująca się w części środkowej budynku po drugiej stronie od klatki schodowej. 

Adaptacji podlega korytarz i pomieszczenia higieniczno – sanitarne. Oraz część  pomieszczeń poddasza.

IV. Opis  funkcjonalny projektowanego przedszkola

W przedszkolu  zaprojektowano:

-2 sale  zajęć przedszkolnych,

· jedną salę zajęć dodatkowych z możliwością wykorzystania dla potrzeb administracyjnych

· pomieszczenia higieniczno sanitarne,

· szatnię wydzieloną  z korytarza,

· magazynek leżaków

łączna maksymalna ilość dzieci mogących korzystać z przedszkola wynosi  28-35 dzieci. 

Zewnętrze elementy zagospodarowania i urządzenia.

Pomieszczenia przedszkola  projektuje się w szkole,  w której do  lat dziewięćdziesiątych  przedszkole istniało . 

Wejście do przedszkola  wejściem głównym i na klatkę schodowa prowadzącą na piętro budynku. 

Teren dziedzińca jest zagospodarowany  z utwardzonymi dojściami. Główne wejście do budynku usytuowane zostało w środkowej części budynku z sienią wejściową chroniącą przed nadmiernym napływem  powietrza z zewnątrz..

Zagospodarowanie otoczenia  obiektu obejmuje istniejącą utwardzoną nawierzchnię dojazdów i dojść. Ponadto,  na działce  na której znajduje się budynek szkoły projektuje się plac zabaw dla dzieci.

Plac zabaw obejmuje wygrodzoną  część terenu porośniętego  trawą (powierzchnia  około 200 m2). Plac zabaw projektuje wyposażyć w zestaw trzech podwójnych huśtawek dwie zjeżdżalnie  i trzy drabinki do wspinania  oraz  dwie duże piaskownice.

Dojścia i dojazdy oraz dziedziniec jest oświetlony.

Instalacje

Pomieszczenia  przedszkola   projektuje się wyposażyć w instalację wodno - kanalizacyjną ,   elektryczna ,  wentylacji grawitacyjnej i wentylację mechaniczną, instalację centralnego ogrzewania. 

Obiekt zasilany jest w wodę z sieci wodociągowej , w energię z sieci elektrycznej. Odprowadzenie ścieków do szamba zlokalizowanego na terenie działki

Instalacja wodno - kanalizacyjna

W pokoju zajęć projektuje się w   trzy umywalki . Projektuje się przebudowę  pomieszczenia higieniczno sanitarnego  z wydzieleniem jednego WC dla personelu oraz  trzech WC dla dzieci  z odrębnym  przedsionkiem w którym  projektuje się 5 umywalek ;  jedną dla dorosłych oraz cztery dla dzieci dodatkowo  w pomieszczeniu higieniczno – sanitarnym projektuje się jeden brodzik dla dzieci.

Ciepła woda z podgrzewaczy elektrycznych..

Instalacja centralnego ogrzewania

W pomieszczeniach przedszkola projektuje się instalację centralnego ogrzewania

Instalacja elektryczna

W pomieszczeniach projektuje się nową instalację gniazd ściennych, instalację oświetleniową  spełniającą wymagania co do  natężenia  światła w pomieszczeniach oraz instalację do ogrzewania wody.

Instalację wentylacji 

Pomieszczenia sal  zajęć przedszkolnych wyposażone są w  wentylację grawitacyjną. W salach zajęć dla dzieci projektuje się  wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną. Projektuje się centralę wentylacyjną  o wydajności  do 600 m3/h.  Nowe  kanały wentylacyjne projektuje się w pomieszczeniach  higieniczno sanitarnych.

Podstawowe elementy dot. funkcji i programu użytkowego

Dzieci po wejściu do budynku udają się klatką schodową na I piętro . Szatnia dla dzieci  została zaprojektowana w części korytarza . Na odzież i obuwie każdego dziecka przewidziano  miejsce w szafeczce z półką na buty  i miejscem  do powieszenia  odzieży zewnętrznej .

Część dydaktyczna

Dzieci zajęcia przedszkolne będą  odbywały w dwóch salach.  Grupy wiekowe dzieci  podzielone zostaną na  grupy 3 -latków i druga grupa 4 i 5- latków.  Podłogi wykonane z paneli  na części pomieszczeń projektuje się  ułożenie wykładziny dywanowej. Pomieszczenia  sal projektuje się  wyposażyć :

· w niskie regały  ustawione przy ścianie środkowej,

·  stoliki i krzesełka  o wysokości dostosowanej do wieku dzieci,

·  biurko  i stolik dla  nauczycieli i  pomocy,

·  oraz leżaczki,

· umywalki .

Węzeł kuchni ;

Dla przedszkola nie projektuje się kuchni. Posiłki dla dzieci przygotowywane będą w kuchni szkolnej i przenoszone w szczelnych termosach  do sal przedszkolnych.

Brudne naczynia będą zmywane w zmywalni  w szkole dokąd będą przenoszone  w specjalnych pojemnikach.

Pomieszczenia  socjalne i administracyjne 

Pomieszczenia administracyjne  przewiduje się w  dodatkowym pomieszczeniu na poziomie przedszkola . Opłaty za przedszkole przyjmowane będą w kasie szkoły.

V  OPIS PRAC  REMONTOWO- BUDOWLANYCH

Ściany:

Ściany konstrukcyjne - wymagają  remontu i  i napraw występują na nich liczne pęknięcia i rysy  należy wykonać   miejscowe naprawy  rys preparatem do naprawy ścian firmy  Ceresit lub Deitermann.

Ściany działowe należy rozebrać i pobudować nowe.

Projektowane ścianki działowe  zostały zaprojektowane na istniejących belkach  które projektuje się wzmocnić poprzez  przyspawanie  kształtownika  do górnej półki istniejących belek. Ścianki działowe projektuje się z  pustaków gazobetonowych grubości 8.0 cm. Ściany wydzielające klatkę schodową gr. 24 cm zamiennie ściany na stelażu  aluminiowym   2xpłyta g-k  ognioodporna. 

Tynki na  ścianach wymagają   naprawy . Tynk  odspojony należy skuć i wykonać nowy cementowo – wapienny. ( Powierzchnia tynków wymagających naprawy  - skucia i wykonania nowych  około 30% powierzchni  ist. tynku).Tynk należy wykonać na ścianach działowych nowoprojektowanych.

Ściany malowane  farbami akrylowymi.

Pomieszczenia higieniczno – sanitarne   ściany należy  wyłożyć do wysokości min. 220 płytkami ceramicznymi ze spoiną 2.0 mm. Płytki ceramiczne projektuje się również na  fragmencie ścian przy umywalkach  wysokość 160 x200 cm.

Podłogi:

W  salach  zajęć  i pomieszczeniu magazynku  projektuje się  panele laminowane . 

Warstwy podłogi należy wykonać:

· na istniejące deski należy przybić płytę OSB gr 18mm

· folia polietylenowa,

· gąbka,

· panele podłogowe,

Korytarz i pomieszczenia higieniczno – sanitarne, klatka schodowa

Należy  rozebrać istniejącą podłogę z  lastrica  wraz z podłożem 

Należy wykonać nową podłogę:

Folia polietylenowa PE zgrzewana  na łączach

M/dzy belki ułożyć styropian,

Izolacja przeciwwilgociowa- folia PE, zgrzewana na łączach

Gładź  cementowa  zbrojona siatką gr max 4.0 cm

Warstwa samopoziomująca 1.0 cm

Gres 30 x30  spoiny gr 3 mm na zaprawie klejącej wodoodpornej

Sufit

Należy wykonać naprawę spękań stopu  oraz naprawę tynków  stosować odpowiednie preparaty  umożliwiające zespolenie  pęknięć . Tynk pomalować farbami akrylowymi.

W pomieszczeniu magazynku należy wykonać ocieplenie sufitu – połaci dachowej:

- warstwę wełny mineralnej grub. 14 cm folia paroizolacyjna  płyta g-k

Stolarka okienna i drzwiowa

W pomieszczeniach przedszkola projektuje się wymianę  okien  we  wszystkich pomieszczeniach- salach lekcyjnych  oraz na korytarzu i  pomieszczeniu  higienicznym  łączna ilość okien  do wymiany 14szt. Okna w części dolnej należy wykonać z zamkami bez klamek. Dopuszcza się otwieranie do bierzącego przewietrzania tylko skrzydeł górnych.

Ponadto projektuje się wymianę   wszystkich drzwi. Drzwi na drodze ewakuacyjnej o odporności EI30.

Instalacje

Instalacja wodno - kanalizacyjna

W pokojach zajęć projektuje się w  jednym  dwie  a w drugim  trzy umywalki . Projektuje się przebudowę  pomieszczenia higieniczno sanitarnego  z wydzieleniem jednego WC dla personelu oraz  czterech WC dla dzieci  z odrębnym  przedsionkiem w którym  projektuje się 5 umywalek i  jedną dla dorosłych oraz cztery dla dzieci .

Ciepła woda z podgrzewaczy elektrycznych

Instalacja centralnego ogrzewania

W pomieszczeniach przedszkola projektuje się instalację centralnego ogrzewania

Instalacja elektryczna

W pomieszczeniach projektuje się nową instalację gniazd ściennych, instalację oświetleniową  spełniającą wymagania co do  natężenia  światła w pomieszczeniach oraz instalację do ogrzewania wody.

Instalację wentylacji grawitacyjnej

W pomieszczeniach   biurowo – administracyjnym zaprojektowano pozostawienie  wentylacji grawitacyjnej. Nowe  kanały wentylacyjne projektuje się w pomieszczenia magazynku. I pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych.
Instalację wentylacji mechanicznej

Pomieszczenia sal  zajęć przedszkolnych projektuje się wyposażyć   wentylację mechaniczną o wydajności co najmniej  600 m3/h – co stanowi  prawie dwukrotną wymianę powietrza na godzinę. Projektuje się zamontowanie  centrali wentylacyjnej na ścianie korytarza. Kanały do poboru świeżego  powietrza  projektuje się ułożyć wzdłuż ścian wewnętrznych.

Warunki  przeciwpożarowe

1. Warunki budowlane.

       Projekt dotyczy zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku, nie zmienia układu pomieszczeń pod względem konstrukcyjnym.

Budynek dwukondygnacyjny [niski do 12  m] , nie podpiwniczony, 

Przedszkole zajmować będzie 3 pomieszczeń o powierzchni użytkowej  ok. 170  m2,

Maksymalna ilość dzieci – 28

2. Kategoria zagrożenia ludzi.
Z uwagi na przeznaczenie omawianej  części budynku na potrzeby przedszkola, należy zakwalifikować do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.   

3. Zagrożenie wybuchem.
W budynku nie przewiduje się pomieszczeń do przechowywania materiałów stwarzających zagrożenie wybuchowe.

4. Strefy pożarowe.
Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi  ZL II o powierzchni użytkowej 

Ok. 170  m2 może stanowić jedną strefę pożarową. Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej to 5.000  m2. 

5. Odporność pożarowa i ogniowa.
Budynek niski [do 12 m] zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, powinien spełniać wymagania „B”  klasy odporności pożarowej. Jednak zgodnie z § 212 ust. 3  [2] dopuszcza się obniżenie wymaganej klasy odporności pożarowej w budynkach niskich do poziomu  „C” klasy odporności pożarowej.

 Dla klasy „C” odporności pożarowej  poszczególne elementy budowlane powinny spełniać następujące minimalne wymagania w zakresie odporności ogniowej w min.:

□   główna konstrukcja nośna  -  R  60,
□   konstrukcja dachu  -  R 15,
□   strop    - R E I  60,
□   ściana zewnętrzna   -  E I  30,
□   dla ścian wewnętrznych  -  E I  15,

□   przekrycie dachu -  E  15,

gdzie;   R  -nośność ogniowa w min,

             E – szczelność ogniowa w min,

             I  -  izolacyjność ogniowa w min,
Omawiany budynek oddziału -  spełnia wymagania co najmniej klasy „C” odporności pożarowej.

6. Warunki ewakuacji.
W budynkach zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, długość „przejścia” w pomieszczeniu, mierzona od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia na drogę ewakuacyjną nie powinna przekraczać  - 40  m, droga dojścia w budynku najdłuższa około 10.0 m.

Długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku zwana „dojściem ewakuacyjnym”  mierzy się wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej. 

 Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego strefie pożarowej  zaliczonej do kategorii zagrożenia  ludzi ZL II przy jednym dojściu wynosi 10  m, wymaganie powyższe w przypadku przedszkola jest spełnione. 

W przypadku gdy  długość drogi ewakuacyjnej z pomieszczeń na piętrze mierzona wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej  jest większa niż określona wyżej  należy;

1.  obudować klatkę schodową i zamknąć ją drzwiami o klasie odporności ogniowej     co najmniej  EI 30. Klatka schodowa powinna zostać wyposażona w urządzenia zapobiegające zadymieniu [ np. nadciśnienie na klatce schodowej] lub służące do usuwania dymu [klapa dymowa lub uchylne okno].

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych oblicza się przyjmując 0,6 m na 100 osób mogących przebywać na danej kondygnacji budynku, jednak szerokość ta nie może być mniejsza niż 1,4  m.
Szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej może być zmniejszona do 1,2  m, jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób.

Wysokość dróg ewakuacyjnych nie może być mniejsza niż 2,2  m, natomiast wysokość przejścia, drzwi lub lokalnego obniżenia – 2  m.

Drogi ewakuacyjne powinny być oznakowane zgodnie z Polską Normą.

Oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacyjne powinno być wykonane zgodnie z PN-84/E-02033 „Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym”. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być zlokalizowany w pobliżu głównego wejścia lub głównego przyłącza energetycznego.

7. Instalacje użytkowe.
W budynku projektuje się  instalację lub remont  następujących instalacji:

□   elektryczna,

□    oświetlenie awaryjne,

□   wodno-kanalizacyjna,

□   centralnego ogrzewania,

□   wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

□   telekomunikacyjna

8. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy.

Budynek oddziału należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy przyjmując wskaźnik jedna gaśnica o masie środka gaśniczego min. 2  kg lub pojemności  2 dm3 na każde 100  m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku.   Zaleca się zastosować gaśnice proszkowe ABC.

Przy rozmieszczaniu podręcznego sprzętu gaśniczego należy kierować się następującymi wskazówkami:

□  sprzęt powinien być rozmieszczony w miejscach łatwo dostępnych i oznakowany,

□ m dostęp do sprzętu powinien zapewniać szerokość co najmniej - 1  m,

□  długość dojścia z dowolnego miejsca nie może przekraczać  - 30  m,

□  sprzęt należy umieszczać w miejscach, gdzie nie będzie on narażony na 

    uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła [grzejniki, piece itp.] 

Przy czym sprzęt powinien być oznakowany tablicami pożarniczymi zgodnie z normą PN-92/N-01256 oraz PN-65/M-51520.

9. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie.
►W budynku powinny być zainstalowane hydranty wewnętrzne 25. Nominalny zasięg poziomy dla hydrantu wewnętrznego 25 z wężem półsztywnym wynosi  - 30  m.

Hydranty wewnętrzne umieszcza się w miejscach łatwo dostępnych [możliwie przy drogach komunikacji ogólnej], a w szczególności:

□  przy wyjściu z klatki schodowej,

□  w przejściach i na korytarzach,

Hydranty wewnętrzne powinny być tak rozmieszczone, aby w ich zasięgu znajdowało się każde miejsce w budynku lub jego części.

►oświetlenie bezpieczeństwa zgodnie z PN-84/E-02033. Oświetlenie wnętrz światłem 

    elektrycznym.

 □  oświetlenie bezpieczeństwa powinno się pojawiać w czasie nie dłuższym niż 15 sek. 

     po zaniku oświetlenia podstawowego,

 □  średnie natężenie oświetlenia bezpieczeństwa zmierzone na płaszczyznach powinno

     stanowić wartość co najmniej 10 % wymaganego natężenia oświetlenia

     podstawowego,

 □  w każdym punkcie powierzchni dróg ewakuacyjnych natężenie oświetlenia                

     ewakuacyjnego powinno być nie mniejsze niż  0,5 lx.

W przypadku, gdy oświetlenie bezpieczeństwa spełnia jednocześnie funkcję oświetlenia ewakuacyjnego, czas jego pojawienia się po zaniku oświetlenia podstawowego powinien być nie dłuższy niż 2 sek. Urządzenia oświetlenia  awaryjnego powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz informację producenta o czasie pracy urządzenia, na przykład dla podświetlanych znaków ewakuacyjnych potwierdzenie, iż oświetlenie własne znaku gwarantuje natężenie oświetlenia minimum 0,5 lx na powierzchni znaku w czasie 2 godz. od momentu zaniku napięcia w sieci oświetlenia podstawowego [PN-92/N-01256/02].

            10.  Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru należy zapewnić źródło wody o wydajności min. 20 dm3/s w postaci dwóch hydrantów o DN 80 lub zbiorniku wodnym [200 m3] zlokalizowanym nie dalej jak 250  m od budynku.

11.  Drogi pożarowe.
Na teren działki i do budynku powinien być zapewniony dojazd dla jednostek straży pożarnej o szerokości 3,5 m i nośności 100 kN na oś samochodu.

Droga pożarowa powinna umożliwiać przejazd pojazdów pożarniczych bez konieczności zawracania. Drogę bez takiej możliwości należy zakończyć placem manewrowym 20 x 20 m. Minimalny promień łuków zewnętrznych – 11  m. Odległość drogi od budynku  5 – 15 m

[optymalnie do 10 m].

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

2. Opis  adaptacji  części budynku  szkoły na przedszkole.

· charakterystyka budowlana budynku,

· dane ogólne dotyczące użytkowania budynku,

· opis funkcjonalny projektowanego przedszkola,

· opis prac remontowo- budowlanych.

6. Wymagania ochrony przeciwpożarowej.

7. Przykładowa centrala wentylacyjna.

8. Decyzja  nr ZNS.716-2688-447/06.IP z dnia 27.09.2006r.

           Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego .

9. Postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego- opinia sanitarna    

      dotycząca projektowanego przedszkola.

Część rysunkowa:

-  Sytuacja





 skala  1: 500

- rzut  piętra  budynku




1: 100

- przekrój pionowy
 A-A




1: 100

- przekrój pionowy B-B




1: 100

- rzut piętra- wyposażenie




1:100
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2.        OPIS TECHNICZNY 

2.1.    Wstęp

            W związku z planowaną adaptacją części pomieszczeń  w budynku Szkoły.      

           Podstawowej na dz. nr ew. 374 w Wiskitkach na przedszkole zaistniała 

           konieczność wykonania niniejszego opracowania obejmującego demontaż 

           istniejących instalacji elektrycznych  na I piętrze w tej części  budynku, wykonanie 

           zasilania z istn. tablicy  T1,  zainstalowanie tablicy TP oraz nowych instalacji

           w pomieszczeniach przeznaczonych na przedszkole                        

2.2.   Opis  zasilania 

W tablicy T1 należy dobudować zabezpieczenie 3xBi 32/63A, od którego należy ułożyć linię zasilającą przewodem YDY 4x10 mm2 w RL 28 w/t do proj. tablicy TP 
/przewidzianej we wnęce w ścianie  w korytarzu   - zgodnie z Rys nr 2/ 

           Do punktu rozdziału przewodu ochronno- neutralnego PEN na przewód ochronny

           PE  i zero robocze N w tablicy  TP  wprowadzono połączenie taśmą FeZn 25x4 mm 

           z dodatkowym uziomem  Rd   ( 30( .  Uziom wykonać w trawniku na zewnątrz 

           budynku. Uziom należy  wykonać jako pionowy z prętów  ocynkowanych (14 mm,  

           typu 2px6 .  Uziom należy przyłączyć do uziomu  otokowego budynku. 

           Projektowane instalacje elektryczne od tablicy TP należy wykonać w układzie 

           TN – S, przestrzegając rozłącznego prowadzenia zera roboczego N  i przewodu

           ochronnego PE  / żyła  w kolorze żółtozielonym /.
           W tablicy TP przewidziano na dopływie przewidziano wyłącznik nadmiarowy typu 

           S193, C25A, ograniczniki przepięć klasy  "C" typu   WO 280/15 oraz lampki 

           sygnalizujące obecność napięcia na poszczególnych fazach.

          Obiory zasilane z  tablicy TP  należy zabezpieczać włącznikami  różnicowo - 

          prądowymi  i wyłącznikami nadmiarowymi typu S190,  co pokazano na 

          schemacie  ideowym instalacji elektrycznych  -  Rys nr 3. 

2.3.   Instalacje elektryczne wewnętrzne
             Uwaga  ogólna
             Projektowane instalacje elektryczne  wykonać jako podtynkową 

          lub w  rurkach w/t .  Stosować osprzęt instalacyjny typowy, w pomieszczeniach 

          sanitarnych, magazynie i dla oświetlenia zewnętrznego - instalację wykonać jako 

          szczelną  i odporną na wilgoć  i  temperaturę,  w klasie  izolacji Ip 43. 

2.3.1    Instalacje oświetleniowe

 Zasilanie oświetlenia przewidziano z tablicy TP, w jednym obwodzie 

 nie  powinno być więcej niż 20 opraw. Obwody oświetlenia podstawowego  

 wykonywać  przewodami YDY3(4)x1,5 mm2.  Części metalowe opraw należy 

 podłączyć do żyły  PE  / kolor żółtozielony/.
            Z uwagi na wielkość obiektu i jego przeznaczenie zgodnie z aktualnymi 

            przepisami ustawy Prawo  budowlane oprócz oświetlenia podstawowego 

            należy dodatkowo` zainstalować oświetlenie awaryjne, spełniające wymogi 

             także ewakuacyjnego.

2.3.1.1 Oświetlenie podstawowe

 Oświetlenie powinno spełniać wymogi normy PN-EN 12464-1.  tj. :

· w pomieszczeniach biurowych natężenie oświetlenia  Eśr (500 lx

           -    w salach  dydaktycznych                                              Eśr (500 lx

           -    w sanitariatach 





       Eśr (100 lx

· w sanitariatach 





       Eśr (100 lx

· w szatni       





       Eśr (200 lx

· w pomieszczeniach technicznych, magazynach 
       Eśr (200 lx

· w ciągach komunikacyjnych                                          Eśr (200 lx

           W przypadku trudności z uzyskaniem  ogólnego natężenia należy stosować na 

           stołach  oświetlenie miejscowe lub dodatkowe kinkiety na ścianie.  Po wykonaniu 

           oświetlenia zgodnie z planami instalacji  - Rys nr  2,  po  włączeniu  pod napięcie 

           należy dokonać  kontrolnych pomiarów natężenia oświetlenia.

 Typy opraw należy uzgodnić z Inwestorem przestrzegając zapewnienie strumienia   

 świetlnego przyjętego dla oprawy prod.  AGA LIGHT Ostrowiec - METEOR 2x36W. 
            W pomieszczeniach technologicznych przewidziano oprawy świetlówkowe 

            przykręcane  typu OPFa 236 , w korytarzach  -  oprawy świetlówkowe typu 

            OWF236, w biurze i w salach dydaktycznych oprawy jarzeniowe sufitowe 4x18W. 

            W magazynie i w WC  stosować oprawy bryzgoszczelne. W obwodach 

            oświetleniowych sanitariatów i sal dydaktycznych przewidziano zasilanie 

            wentylatorów łazienkowych. W kosztorysie uwzgledniono wymianę całego obwodu 

            ośw. w klatce schodowej,  także wymianę oprawy przed wejściem do budynku.

2.3.1.2 Oświetlenie awaryjne

   W ramach oświetlenia podstawowego przewidziano zainstalowanie  opraw 

   świetlówkowych  ozn. na planie  jako Aw ,  wyposażonych w  inwerter  dla 

   jednej  świetlówki  20(40)W  o charakterystyce DS ciągłego świecenia zarówno 

   przy zasilaniu  podstawowym  jak i po  zaniku napięcia.  Pojemność baterii 

   powinna    zapewnić  świecenie  oprawy strumieniem o wielkości  50 %

   podstawowej wielkości  przez  3 godziny, co  spełnia  wymaganą dla tego rodzaju  

   oświetlenia  25% wartość  natężenia oświetlenia.  Oświetlenie awaryjne zapewnia

   także spełnienie wymogów dla oświetlenia ewakuacyjnego. Części obwodów 

   oświetlenia podstawowego z modułem awaryjnym należy  wykonać  przewodem 

   YDY 4x1,5mm2. 

2.3.2. Instalacje gniazdek 230 V 

Instalacje gniazdek 220V  wykonywać przewodami   YDY 3x2,5mm2,  przestrzegając zasady nie instalowania więcej niż 10 gniazdek w jednym obwodzie i zasilania odbiorów o łącznym poborze mocy nie większym niż 1500 W..

Stosować osprzęt instalacyjny typowy, instalację w budynku  wykonać  jako podtynkową  lub  wtynkową w rurkach,

            Bolce ochronne gniazdek 220V należy podłączyć do żyły PE / kolor żółtozielony/.
            Zasilanie stanowisk komputerowych wykonać jako odrębne, zabezp. impulsowymi 

            Wył. różnicowo- prądowymi i wyłącznikami nadmiarowymi typu S1(1,C16A  

            zakończyć zestawem  gniazdek komputerowych typu DATA, z zastosowaniem 

            UPS lub zestawu gniazd z filtrem,  obok zainstalować  zwykłe gniazdka  

            instalacyjne  230V  /2x2/.

            Przy umywalkach przewidziano przepływowe podgrzewacze wody, które należy 

            zasilić z tablicy TP przewodami YDY 3x2,5 mm2 i zabezpieczać wyłącznikami 

            S191,B20A / odrębnie dla każdego odbiornika/. Obwody zakończyć puszkami 

            instalacyjnymi lub dodatkowym gniazdkiem  16A bryzgoszczelnym.

2.4.    Ochrona przepięciowa

   W ramach ochrony przed przepięciami zastosowano :

· w stacji trafo i na słupie krańcowym linii napowietrznej NN -  odgromniki zaworowe

· w tablicy TP   ograniczniki przepięć kl. “C” ,  jako ograniczenie  przepięć  

     w sieci od  wyładowań  atmosferycznych  i  zaindukowanych. 

Ograniczniki  włączyć pomiędzy  fazy , zero  a zacisk  ochronny PE, połączenia wykonać przewodem LY 10 mm2 

             Ochrona ogranicza przepięcia do wysokości 1,5 kV , co zgodnie z wymogami 

             normy  PNE- IEC  60364  zabezpiecza aktualnie stosowane urządzenia. 

2.5.    Ochrona od porażeń prądem elektrycznym

            Zgodnie z  Rozporządzeniem Min. Przemysłu Nr 473 (D.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990r.)   i PN/-E 5009/41 przewiduje się jako ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym dla wszystkich  instalacji odbiorczych :

             szybkie odłączenie  zasilania   i  zaprojektowano  dla wszystkich instalacji odbiorczych ochronę trójfazowymi i jednofazowymi wyłącznikami  różnicowo – prądowymi :    I(n=30mA,  tw= 0,2s   

             Układ sieciowy z punktu widzenia ochrony od porażeń  -   TN-C.

             Do punktu rozdziału przewodu ochronno- neutralnego PEN na przewód ochronny

             PE  i zero robocze N w tablicy  TP  wprowadzono połączenie taśmą FeZn 25x4 

             z dodatkowym uziomem  Rd   ( 30( . Dalej należy instalacje odbiorcze wykonać   w  układzie TN – S.  Odbiorniki  zasilane są przewodami min. 3xCu  

             – żyła przewodu  ochronnego PE powinna być w kolorze żółtozielonym. 

             Po wykonaniu instalacji i włączeniu pod  napięcie należy dokonać pomiarów   

             skuteczności  dodatkowej   ochrony przeciwporażeniowej oraz   i  na odbiór  końcowy przedstawić stosowne protokoły.

2.6.     Uwagi końcowe

1) Niniejsza dokumentacja nie wymaga uzgodnienia z Rejonem Energetycznym, gdyż stanowi tzw. instalację zalicznikową , z uwagi na fakt,  iż opisuje tylko wykonanie  instalacji elektrycznych w budynku i wewnętrznej linii zasilającej 

2) Prace wykonywać po uzyskaniu stosownych pozwoleń na całość robót        

      w koordynacji z pracami budowlanymi i pracami przy innych instalacjach

3) Wszelkie prace wykonywać przy użyciu atestowanych materiałów, przy 

     zachowaniu  przepisów BHP , PBUE oraz norm  PN/E-5009/41, PN/E 02033 

      i PNE-IEC 060346,  przez osoby  posiadające  odpowiednie  uprawnienia

      i kwalifikacje, pod  stałym  i fachowym nadzorem.  

5)  Na odbiór końcowy  przedstawić protokół badania ochrony  przeciwporażeniowej 

      i  izolacji  przewodów elektrycznych ,  uziemień oraz  dokumentację 

      powykonawczą   instalacji elektrycznych

3.    ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Zasilanie i główne tablice

1.      Przedwód YDY 4x10 mm2                                                                           m        25

2.      Rura RL 28                                                                                                m          21

2.   Obudowa 850x600x250 Ip 43 / z tworzywa z podst. wyposażeniem/         kpl         1

3.   Wyłącznik nadmiarowy S193,C25A                               .                            szt        1

4.   Ogranicznik przepięć typu WO280/15       kl. "C"                                       szt        4

5.   Pręt stalowy ocynk.  (14 mm                                                                      m       12

6.  Taśma FeZn 25x4mm                                                                                  m       36

Zestawienia wszystkich materiałów  załączone są do kosztorysu.

4.   Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

          Przedmiotem budowy jest wykonanie  instalacji elektrycznych w  ramach adaptacji  

         części pomieszczeń na przedszkole w budynku Szkoły Podstawowej na dz.  374 

         w  Wiskitkach.

4.1. Zakres robót oraz kolejność realizacji

a) Demontaż istniejących instalacji elektrycznych

b) Zainstalowanie tablic i wlz 

c) wykonanie instalacji elektrycznych 

4.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

             Budynek objęty opracowaniem, istniejące czynne instalacje elektryczne i sanitarne

4.3. Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia wynikające 

           z  zagospodarowania działki

           Budynek  posiada czynną instalację elektryczną i sanitarną  

4.4. Wskazania dotyczące zagrożeń występujących podczas realizacji 

           robót budowlanych

           a)  przy pracach demontażowych i układaniu nowych instalacji elektrycznych 

                  w budynku zwracać uwagę na czynne instalacje elektryczne 

             b)  prace na wysokości 

4.5. Wskazania dotyczące sposobu prowadzenia instruktażu

             Prace budowlane winny być prowadzone przez wyspecjalizowane firmy 

            wykonawstwa budowlanego w branży  elektrycznej , zatrudniające pracowników 

            przeszkolonych  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, posiadających ważne 

            zaświadczenia  kwalifikacyjne serii “E” do 1 kV. Ponadto kierownik budowy dokona 

            przeszkolenia  pracowników  uwzględniającego specyfikę prowadzonych robót  

            budowlanych ze szczególnym zwróceniem uwagi na :

a) prace prowadzone  przy pracach na wysokości wymagane badanie lekarskie uprawniające do prac na wysokości

b) prace prowadzone związane z wykonywaniem uziomu  w pobliżu  infrastruktury 

      podziemnej 

c) prace należy prowadzić z zachowaniem warunków  bhp

4.6.    Wskazania środków technicznych i organizacyjnych,   zapobiegających 

            niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach 

            szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym 

            zapewniających bezpieczną i sprawna komunikację na wypadek 

            pożaru , awarii i innych zagrożeń               

              Prace budowlane winny być prowadzone przez wyspecjalizowaną firmę

             wykonawstwa budowlanego zatrudniające pracowników przeszkolonych 

             w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i zapewnić nadzór posiadający 

             Zaświadczenia Kwalifik. serii “D” do 1 kV.

a) Kierownik budowy uzgodni z Inwestorem odpowiednie miejsce na składowanie materiałów  budowlanych z uwagi na bezpieczną  i sprawną komunikację , umożliwiającą utrzymanie normalnego dojazdu do posesji oraz sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

b) Kierownik budowy uzgodni z Inwestorem i RE Żyrardów niezbędne  wyłączenia instalacji elektrycznych w budynku spod napięcia,

c) Robotnicy musza być zaopatrzeni w pasy ochronne i linkę przy pracach na 

      wysokości

[image: image1.emf]                  Wiskitki dnia 24.09.2007r.   Gmina Wiskitki     Nr 7022/5/2007r.                                 Dotyczy:  modyfikacji treści SIWZ na wykonanie robót budowlanych adaptacji  pomieszczeń    szkolnych na Przedszkole w Wiskitkach .                                         W związku z za pytaniem Wykonawcy  jak podano niżej:   „ Dotyczy przetargu w trybie nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych adaptacji  pomieszczeń szkolnych na Przedszkole w Wiskitkach.   W nawiązaniu do przetargu jak wyżej uprzejmie proszę o podanie szczegółów dotycząc ych  wymiany stolarki okiennej ( parametry jakim mają odpowiadać oraz wyglądu lub podanie  gdzie taka informacja została podana, ponieważ  pobierałem specyfikację ze strony  internetowej i tam nie spotkałem)”.   Gmina Wiskitki dokonuje modyfikacji SIWZ polegającej na zmianie treści zapisu w  pozycji 1.6.2 przedmiaru robót -  branża budowlana str. 32, który otrzymuje nowe  brzmienie:   „KNR 00 - 19 - 1023 - 0900 Montaż okien rozwieranych i uchylno -  rozwieranych ( prawe  skrzydł o uchylne) z PCV koloru białego o profilu 5 -  cio komorowym z okuciami  obwiedniowymi. Szyby zespolone o współczynniku K= 1,11 , z obróbką obsadzenia o  pow. do 2.0m². W ilości 30,72m².”   Pozostała część elementu nie ulega zmianie.                             Wójt Gminy Wisk itki                   Franciszek Grzegorz Miastowski    


KLASYFIKACJA ROBÓT wg WSPÓLNEGO SLOWNIKA ZAMÓWIEŃ  CPV

















Grupa        45315100 - 3   Roboty w zakresie instalacji budowlanych


Klasa         45315100 - 3   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych


Kategoria  45311100 - 0   Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych          


                                          oraz  opraw  oświetleniowych


Kategoria  45215700 - 5   Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
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