
Rozbudowa oSP Działki.KST Skiemiewice 17 j22008r.

PRZEDMIAR ROBOT

Lp, Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Brooi i chodniki
1 . 1KNR.W.ł..o{

821f41
nożoio*a nawierzchni betonowej przy wjeżdzie do garaży o grubości do 15
iln
f 5 40*s.so+3.o0*1.50)*0-1 5

63

63 8.37
RAZEM 8.37

1 . 2KNR 2.3{
0805{t3

Rozebfanie opaski z kostki brukoł/ej przy budynku oSP

{20.00+4.80r0.50

62

m2 12.4t
RAZEiI 12An

1 KIIIR 2-31
tBl'l{lt

Rozebranie obrzeży opaski

20.00+4.80

TI

n 24.8C
RAZETT 24.8(

1 .ĄKNR 2.3I
Dl0{-{t{

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun.
cie kat'|-lv gĘbok. 20 cm
275.6Ą

mz

m2 275.il
RAZET 275.U

1.5KNR 2.3{
0{0{-{t2

Mechaniczne wykonanie koryta na caĘ szerokości jezdni i chodnikÓw w grun-
cie kat.l-|V. za każde da|sze 5 cm głębok.
Krotność = 5
,7ĄB^

62

p2 275.64
RAZEI' 275.6Ą

1.6KNR2 €{
0/ł0{{l4

Rowki pod krawężniki iławy krawężnikowe o wym. 30130 cm w gruncie kat.l||-
IV
6't

m

m 61.0[
RAZEM 6{.00

1,7 KNR,ł.o{
!108{t6

ńĄplóz ziemi samochodami samo\ń'yładowczymi na od|egłość do ,l km
;runt.kat. lll
,79 A*O 45

n3

1T13 125-48
RAZEil 125.11

1,8 KNR.ł{1
0f08.{t8

Wywóz ziemi samocfiodami samowyładowczymi - za kaŹdy nast. 1 km
KrotnoŚć = 4
278.8*0.45

63

1n3 125,46
RAzEil ź25.16

1 . 9KNR2 €|
0{03-0t{

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawieŻcł|ni \'v gr.kat.|-lV
275.U

mz

m2 275.U
RAZEU 275.6Ą

1.1 C KNR 2A{
0104{15

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej
szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
264 64

mz

m2 263.64
RAZEI' 263.61

KNR 2€{
l{0.ł-'06

Mecfianicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej
szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub'warstwy po zag'
Krotność = 5
,6? 64

112

62 263.4
RAZETS 263.6{

1 . 1 2KNNR 6
Dt{3{15

Podbudowa ztfucznia kamiennego o fIakcłi 31'5 do 63mm gr. 10 cm

26,361

mz

1n2 263.64
RAZEIi 263.61

1 . 13KNR 2-3'
010241

Ława pod krawęŹniki betonowa z oporem - beton B-15

3.20

63

p3 3.20
RAZEII 3.20

1 . 14KNR 0.1{
0316{tt

Nawiezchnie z kostki betonowej "BEHATON" w koloze czerwonym o gruboś.
ci 80 mm na podsypce piaskowej grubości 30 mm z Wypełnieniem spoin pias.
kiem
UWAGA:
Naktady kostki betonowej pomniejszyć o materiały lnwestora tj': o ,t 05'24 m2
243 A4

62

m2 263.&
RAZEII 263.

K]{R '[-Oi
0812{t5

Uzupelnienie oblicowania cokołu budynku płyt|ęm| |{inl(erowymi

4_OO

1l

m 4.0(
RAZEIT ił.0(

1 . 16KNR2{I
0t0t{tt

Mecfianiczne wykonanie koryta głębok. do 20 on pod nawierzchnię chodniko.
Wą

57.00

1112

ń2 57_00
RAZEilI 57.00

1 . 17KNR,{-O{
0{08-{16

Ąwóz ziemi samochodami samowyładowczymi na od|egłośc do 1 km
grunt.kat. lll
11.40

p3

Jn3 1 1.40
RAZEM 1{.40

Noma PRO WeEia 4 -i'1, MaBeczffi r.
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PRZEDMIAR ROBOT

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej o grub.warstwy po zag. 10

betonowe o wym. 30x8 cm w ko|orze czenł,onym, na podsypce
cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.

z kostki betonowej "HOLAND" na podsype piaskowej grubości
mm z wypełnieniem spoin piaskiem

ziemne wykon.koparkami przedsiębiemymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
z transp.urobku samochod"samowyładowczymi na od|egłość do 1 km

uzupełn.za każde da|sze rozp. 0.5 km transpońu ponad't km samo-
samolvyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat'| |F|V

z zagęszczeniem mechan icznym

rurowe grub. 15 cm

z rur PVC Ęczonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm

PVC - montaz tńjników 160x110

z rur kielichowych z PVC o śr. nom. ,| 10 mm

rewizyjne z kręgów betonowych o śr' 1000 mm w gotowym wykopie o

ściekowe u|iczne betonowe o śr.500 mm z

w ściankach sfudni iwpustact kana|izacyjnych

\Ą|kopy wąskoprzestŻenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
m w gr.kat. lV
1 .33

samochodami skrzyniowymi na odległość do .t km grunt'kat. |V

Fundament betonowy podjazdu z betonu B-1

1.47

żelbetowa podjazdu gr.8cm z betonu &20

2ą2
02{6{5

Dodatek za każdy 1 cm różnicy
Krotność = 2

Noma PRO Wersia 4.0't. MaEec2003 r.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Oois i wvliczenia l.m. Poszcz Razem
4.34 ;y12 4.U

RAZEM 1.3Ą
3.6KNR 2.02

02{0{t{
Belki żelbetov'e podjazduo przekroju 15x25cm z betonu B-20

o.27

m3

m3 8.27
RAZEM o-27

3.7KNR4.O1
o2o2ą2

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nyc f iośr .8mm
50

kg

ko 50.00
RAZElIT 50.00

3.8KNR {3-{2
04(l't-O5

Przygotowan.e imontaż marek sta|owych do zamocowania balustrady

7.O5

Kg

ko 7.05
RAZEIT 7.05

3.9 KNNR 2
{30{{t{

Balustrady podjazdu z rur fi 38 i fi 51 d|a osób niepełnosprawnych wys. 90 cm
J rozstawie słupków co 106 crn. Malowanie dwukrotne fańą ch|orokauczuko-
rąw ko|orzez żóĘm
3-20

m

m 8-20
RAZEiI 8.20

3.10IKNR 2-02

|o117ą1

Krawęinik na poąeidzie z cegły k|inkierowej k|. 250

0.98

mZ

1n.2 0.98
RAZEiT 0.98

3.11KNR O.{{
932141

Nawierzchnie z kostki grafitowej wys. 6 on (cegiełka) na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
4.50

62

1n2 4.5(
RAZEi' 4.5(

3.12KitR 2-02
{207-05

Zamontowanie balustrad z kształtowników sta|owych na tarasie, wys. 1,10m
wraz z poma|owaniem dwukrotnie farbą chlorokaucfukowąw ko|oae brą3o.
wym (ciężar 1 mb=22'50kg)
5.69

m

m 5'6€
RAZEI' 5.6!

|odzenie Prefabrykowane żelbetowe
4.1 KNR 2-25

,30741
ogrodzenia z siatki na sfupkach że|betowych prefabrykowanych osadzonych w
gruncie - rozebranie
50.00*1.50

mz

p2 75.0C
RAZEil 75.0{

4.2 KNR.{-01
0212ąf
analogia

Rozbiórka cokołu ogJodzeniaczęści nad terenem

0.17*0.20"50.00

m3

pi 1.74
RAZEM 1_79

4.3 KilR,l-0{
0209-{t3

Rozbiórka fundamentu cokołu ogrodzenia w miejscach osadzenia nowych
s|upków ogrodzenia że|betowego
26.00*0.4*0.4

1112

1t'2 4.',16
RAZE]!I ił.{6

4-4 Kt{R4-{t1
0203.łl{

FundamenĘ sfupków ogrodzenia z betonu &15

26.00*0.4*0,65*1

m3

63 6-76
RAZEI/I 6.76

4.5 KNR-W2-25
0308.01

cgrodzenia z prefabrykow.elem'że|bet. z wykopaniem dołów pod słupki, usta-
,Yieniem słupków' zasypaniem dołów z ubiciem warstwami. Zamontowanie
rpiezenia z płyt pełnych i ażurowychz ich dopasowaniem i zaspoinowaniem'
Ąsokość ogrodzenia 2,00 m
50.00"2.00

62

vn? 100.00
RAZEM 100.00

4.6 KNR /ł.o1
0{01-10

)|antowanie {niu'e|owanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie
(at. lV
50.00-1.00"2

mz

1112 1 00_on
RAzEłi {oo.oa

4.7 KNR4{1
810847

{Wwózziemi samochodami samowyładowczymi na od|egłośćdo 1 km
Irunt.kat. lV
t.50

n3

n3 9.50
RAZEII 9.5(

4.t KttlR4{{
Dr08-08

lAł}wóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 3
9.50

'n3

n3 9.5t
RAZEM 9.5t

Noma PRO WbBja 4.01, Mauec 2otx].


