GRANICA ISTN, PASA DROGOWEGO

PRZEKRGJ NORMALNY NR

PASA DROGOWEGO
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ISTN, NAWIERZCHNIA BITUMICZNA NA PODBUDOWIE BRUKOWJ
PROJ. WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI SMA gruk. 5 cmy
PROJ. WARSTWA WYRGWNAWCZA, BETON ASFALTOWY wg oblicz.

WARSTWA WI ZACA BETON ASFALTOWY grub. ‘5 Ccm
wg NORMY PN-74/S-

PROJ. PODBUDOWA, KRUSZYWEI LAMANE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE grulo. 22 cm wg NORMYBN-68/8933-08
PODSYPKA PIASKOWA grub. 15 cm, piasek sredniozZiarnisty
SCIEK ULICZNY Z KLINKIERU JEDNOSKRZYDELKOWY
LAWA BETONOWA POD SCIEK I KRAWEZNIK BETONOWY
KRVEZNIK BETONOWY 15x30x100
OBRZEZA BETONOWE 8x30
CHODNIK Z KOSTKI BET. grub. 8 CM, podsypce piasek 5 cm
LAWA BETONOWA Z OPOREM 35 x 10 POD KRAWEZNIK
ZATOKA Z KOSTKI BET. grub. 8 CM, podsyp. cem. plasek 3 cm
LAWA ZWYKELA 45 x 20 POD SCIEK KLINKIEROWY
SCIEK KLINKIEROWY DWUSKRZYDELKOWY

NAW. Z KOSTKI KAMIENNEJ grub.l0 CM, podsyp. cem. plasek 3 cmm
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GRANICA ISTN, PASA DROGOWEGO G@GRANICA ISTN

Nazwa 1 adres

PRZEBUDOWA ULICY KOSCIUSZKI W
WISKITKACH, GMINA WISKITKI

obiektu DROGA POWIATOWA :
odcinek od km 0+190,00 do km 0+607,69
Nazwa rysunku PRZEKROJE NORMALNE
Branza Drogi Stadium P.B.
Data . 06.2009 Nr rys. Skala 1:50
Imig¢ i nazwisko Nr uprawnienn | —Podpis
1 Mgr inz. Maciej o DL,
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