Zbiornik wyrdwnawczy Nr 1
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Zbiornik wyrdwnawczy Nr 2

(projektowany)
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Uwaga 1:
1. Rzedna dna zbiornika (+0,00m) — 99,80m, Rzedna terenu wokdt

zbiornika — 100,40m (usredniona).
2. Oznaczenia materiatowe: Dn — zeliwo sferoidalne, Dz — PVC.

Uwaga 2:

1. Ksztaltki nawiqzania wykonac z rury stal. o grub. scianki min.
5,0mm o potgczeniach spawanych. Cato$c ocynkowac ogniowo x2.
2. Relacje wysokosciowe zbiornika Nr 2 — identyczne jak dla zbior—

nika Nr 1.

Uwaga 3:
1. Podpora I: zestaw mocujqcy Hilti do obciqzen 2—10 kN typ MFP-—
BPI-20 x 2. Szyna MQ-41. Reszta jak podpora Il bez konsoli.

2. Podpora Il: obejma MP—MAXI D244,5 na konsoli MQK—41/300.
Pret gwintowany M16. Uchwyt preta MQA—-M16B.
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Niniejszy rysunek jest chroniony prawnie. Wykorzystywanie niezgodne z celem przeznaczenia
bez zgody autora zabronione
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