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Zyrardéw @ maj 2009

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy , ze sporzadzony projekt elektryczny linii oswietlenia ulicznego
w miejscowosci Franciszkow ul: Modrzewiowa , jest kompletny i zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej ( Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy prawo
budowlane Dz. U. Nr93)
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia czerwear. (Dz. U. z dnia
10 lipca 2003 r.)

ZAKRES ROBOT
Budowa linii kablowej 0,4 kV w miejscowosci Franciszkéw ul: Modrzewiowa .

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI PRAC
BUDOWLANYCH

- Roboty ziemne zwiazane z ulozeniem kabla , posadowieniem stupow 1
wykonaniem uziomow
- Nawigzanie do czynne] linii 0,4 kV

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENJIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowaé:
- Imienny podziat pracy
- Kolejnosé wykonywania zadan
- Wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy poszezegolnych czynnosciach

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

- W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

- Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacii podziemnych, a takze glebinic
wykopéw poszukiwawczych nalezy wykonywagé recznie.

- W miejscach dostepnych dla 0s6b niezatrudnionych nalezy wokot wykopéw
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego, sktadajace sie z deski kraweznikowej o wysokosci
15 em i porgezy ochronnej umieszczonej na wysokosei 1,1 m nad terenem i w
odleglodci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

- Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
i skarp.

- Urobek, materialy i wyroby nalezy skladowaé w odleglodci nie mniejszej niz 0,6 m

- Przy wykonywaniu wykop6w sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowad

- Przebywanie 0s6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg nawet w czasie postoju jest
Zabronione,

- Projektowane stupy posadowi¢ za pomoca dzwigu .

- Podlgczenie linii o$wietlenia ulicznego do istniejacej linii napowietrznej 0,4 kV
wykona¢ przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zgodnie z instrukcig
organizacyjna i wykonywania prac pod napieciem i wg wlasciwej karty
technologicznej w uzgodnieniu z RE Zyrardéw .
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MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 22 grudnia 2008
Zaswiadczenie

Pan BOGUStAW DOMERADZKI

migjsce zamieszkania;
" ul. FILIPA DE GIRARDA 15 m 35
96-300 ZYRARDOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyinym: MAZ/IE/0254/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiine;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2009 r.
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Viip, 00-050‘Warszawa, tel. 022 336 14 02+04, fax w. 18, E-mail: biuro@maz.biib.org.pl, www.maz.piib.org.pl

Dziat Cztonkowski: tel. 022 398 27 26, 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 30, 31, fax 022 336 14 14

Komisja Kwalifikacyjna: ul. Mazowiecka 6/8 pokéj 105, tel. 022 826 28 67, 022 826 20 84

Biuro: ul. Swigtokrzyska 14 klatka B,
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. %6300 LWXW?&ZY}:’ACZENIA Nr 8836/RE02/2008 dla V grupy przylaczeniowej do sieci
elektroenergetycznej rozdzielczej o napieciu znamionowym 230/400V nalezgcej d.o
przedsi¢gbiorstwa energetycznego Zaklad Energetyczny Lodz-Teren S.A. w Lodzi

Whnioskodawca/Adresat:
Nasz znak: 02-TR-004940-2008 2158/2008/P ) L
. Urzad Gminy Wiskitki
Na wniosek z dnia: 09/07/2008 L. .
ul. Kosciuszki 1
Zarejestrowany _ e 3 sir s
w ZEL-T S.A. dnia; 09/07/2008 96-315 Wiskitki

Zaklad Energetyczny L.6dZ — Teren S.A. zapewnia dostawe energii elektrycznej w ilosci zgodnej ze ztozonym
wnioskiem po zrealizowaniu przyfaczenia do sieci eIektroenerggtycznej, na podstawie umowy o przylaczenie
oraz po spetnieniu okreslonych nizej warunkéw przytaczenia obiektu!

NAZWA OBIEKTU PRZYLACZANEGO DO SIECI: oswietlenie terenii:.
LOKALIZACJA: ul. Modrzewiowa (nr ewid. ) Franciszkéw, gm. WISKITKI

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja'2007r. w sprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznege (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623), okrefla sig nastgpujace warunki
przytaczenia instalacji elekiryczne;;

- 1. Miejsce przylaczenia, jako punkt w sieci, w ktérym przyltacze faczy si¢ z siecia: stup linii napowietrznej
niskiego napiecia.
Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 20464 2~ A5HS
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej jako punkt, do ktérego Zaktad Energetyczny L6dz — Teren S.A.
zobowiazany jest dostarczaé energie elekiryczng: zaciski pradowe taczace przewody dobudowywanej linii
oswietleniowej z linig zasilajaca.
3. Moc przytaczeniowa, jako moc stuzaca do zaprojektowania przylacza: 1 kW - zasilanie podstawowe
instalacji nowej (projektowanej), instalacja 3 fazowa (tzw. silowa).
4. Rodzaj polaczenia z siecia instalacji: h
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przylaczeniem
— budowa linii kablowej o$wietleniowej SR
~ montaz opraw oswietleniowych, przed kazda oprawa nalezy:zainstalowaé zabezpieczenie o wartodci 4 A
6. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo — rozliczeniowego: szafka pomiarowa SON na stupie linii nn.
7. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo — rozliczeniowego:
— licznik indukeyjny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy, Jednostrefowy
8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen, dane znamionowe oraz inne wymagania:
— zabezpieczenie przed licznikiem: wkiadki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwlocznej 25 A
umieszczone w roztaezniku bezpiecznikowym w zlaczu
— glowne zabezpieczenie instalacji za licznikiem: wylacznik instalacyjny nadmiarowy 10 A urmieszczony
poza ztaczem w obiekcie przytaczanym do sieci w obudowic plombowanej przez ZEL-T S.A.
9. Wartosei:
a) pradu zwarcia wielofazowego w sieci 230V/400V— SkA (poziom podstawowy na szynach stacji), czas
wylaczenia zwarcia (maksymalny) Ss,
b) prad zwarcia doziemnego 15A (w sieci 15kV).
10.Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, okreslany stosunkiem pobranej z sieci energii biernej do
energii czynnej nie okreéla sie. E
11.Wymagania w zakresie: .
a) zabezpieczenia sieci przed zakloceniami elektrycznymi powéd_owanymi przez instalacje: nie stosuje sie,
b) wyposazenia instalacji niezbednego do wspblpracy z siecig:
— 7zastosowanie ochrony przepigciowej (ograniczniki przepicé)



12.Mozliwoscl dostarczania energii clektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych, wymagajacych
zastosowania zabezpieczef urzadzen i sprzetu elekirycznego:

— przerwy beznapigciowe od 1s do 20s wynikajgce z dziatania automatyki SPZ i SZR,
— awaryjna praca niepelmofazowa,
— przerwy w dostarczaniu energii w warunkach rozlegtych awarii mogg przekroczy¢: jednorazowe --

24 godziny, faczny czas wylgezen awaryjnych w ciagu roku - 48 godzin. Ewentualne inne ustalenia
W umowie sprzedazy lub umowie przesytowe;.

13.Dane i informacje dotyczace sieci, niezbedne w celu doboru systemu ochrony od porazen: ukfad sieciowy TN-

C, rozdziat przewodu ochronne — neutralnego w zigczu, uziemienie robocze instalacji o rezystancji <30Q
przytaczone w ziaczu.

14.Projekt instalacji podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przytaczenia.
15.Informacje dodatkowe:
— warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich okreslenia,
— warunki przytaczenia sa przekazywane wraz z projektem umowy o przytaczenie,
—~ odwotlanie od warunkéw mozna skladaé w Zakladzie Energetycznym £.6dz — Teren S.A., w miejscu ich
wydania, w ciggu 2 tygodni od daty otrzymania, podajac potrzebne zmiany i uzasadnienie,
— warunki przytaczenia maja wylacznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstania
zobowigzah umownych i nie narusza praw zadnych oséb.
16.Informacje o kolejnych czynnosciach niezbednych w celu realizacji przylaczenia do sieci:
a} zawarcie umowy o przytaczenie,
b) zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie przytaczanym do sieci, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego i Polskich Norm oraz z warunkami przytaczenia a nastgpnie, dokonanie
odbioru technicznego tej instalacji przez przedstawicieli stron ktére zawarly umowe o przylaczenie,

¢) zawarcic umowy kompleksowej (sprzedazy energii elektrycznej i $wiadczenia ustug dystrybucji) lub
umowy o swiadczeniu ustug dystrybucji.

Zakaczniki
— projekt umowy o przylaczenie

Rejon Energ
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(pieczatka i podpis)



Projekt umowy o przylaczenie

Zalgcznik do warunkéw przylaczenia Nr 8836/RE02/2008 z dnia 09/07/2008

1.

2.

Zaktad Energetyczny Lodz —

Zakres robét niezbednych do realizacji przylaczenia, dotyczacych budowy przylacza i zmian w sieci,

ktérych realizacjg i finansowanie zapewnia Zaktad Energetyczny L.odz- Teren S.A.;

- zakup i montaz zlacza kablowego i szafki zlaczowo-pomiarowej w przypadku przylacza kablowego
(podziemnego) oraz zakup lub budowa elementéw odeinkéw sieci stuzacych do przytaczenia podmiotu,

— wykonanie rob6t budowlano-montazowych wraz z nadzorem oraz wykonanie niezbgdnych préb
przytacza i odcinkéw sieci,

~ wniesienie oplat za zajecie terenu,

prace projektowe i geodezyjne, uzyskanie pozwolef na budowe, {jezeli podmiot przylaczany nie wystapi

z wnioskiem wykonania dokumentacji technicznej i prawnej przylacza we whasnym zakresie).

Zakres robot niezbednych do realizacji przytaczenia, ktorych realizacje i finansowanie zapewnia podmiot
przytaczany:

~ zakup i montaz szafki zlaczowo-pomiarowej, haka do zamocowania przylacza na budynku oraz rury

ostonowej przytacza na elewacji budynku, w przypadku przytacza napowietrznego,

prace projektowe i geodezyjne oraz uzyskanie pozwolen, jezeli podmiot przylaczany wystapi

z wnioskiem wykonania dokumentacji techniczno — prawnej przylacza we wiasnym zakresie,

— prace projektowe dotyczace instalacji elektrycznej w obickcie przytaczanym do sieci (od miejsca
dostarczania energii, z okresleniem na mapie lokalizacji ztacza i pomiaru energii elektrycznej), wedhug
wymagan przepiséw Prawa budowlanego, -

— wykonanie instalacji elektrycznej, .

—  wykonanie niezbgdnych préb i pomiaréw instalacji elektrycziej.

Optata za przylaczenie okreslona na podstawie cen i zasad zawartych w ,, Taryfie dla energii elektrycznej

Zaktadu Energetycznego Lodz- Teren S.A.”, wynosi (z podatkiem VAT): 163,72 zt. stownie sto

szescdziesiat trzy zlote siedemdziesiat dwa grosze .

Miejsce dostarczania energii clektrycznej okreglone w warunkach przylaczenia przyjmuje sig jako miejsce

rozgraniczenia whasnosci sieci elektroenergetycznych ZEE—T S.A. i instalacji podmiotu przylaczanego.

Podmiot przylaczany udostepni ZE L6d% — Teren S.A. w obrgbie wiasnej nieruchomosci, nieodplatnie

i bezterminowo, wolna przestrzed do budowy przytacza napowietrznego lub grunt do budowy przylacza

kablowego i zlacza kablowego z szafka ztaczowo — pomiarowa, w zakresie niezbednym do przylaczenia,

uwarunkowanym wymiarami ww. zlacza i szafki oraz technologia budowy i eksploatacji przytacza.

Odpowiedzialno$é stron za opdznienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie stanowi

kara umowna za kazdy dzien zwioki w wysokosci 0,1% oplaty przytaczeniowej jednak nie mniejszej niz 1zl

Okres obowigzywania umowy wynosi 2 lata.

Warunki rozwiazania umowy: forma pisemna wypowiedzenia, okres wypowiedzenia 3 miesiace,

zobowigzanie do pokrycia poniesionych kosztéw w przypadku odstapienia od realizacji przylaczenia.

Teren S.A. proponuje Pafistwu zawarcie umowy przylaczeniowej na podstawie

podanych wyzej warunkdw przylaczenia i przedstawionego projektu umowy.
Inicjatywg zawarcia umowy mozecie Paiistwo zglosi¢: osobiscie w naszych punktach obstugi klientéw np. przy

odbiorze warunkéw przytaczenia lub w czasie poiniejszej wizyty, albo korespondencyjnie (Zyrardéw ul.
Mazowiecka 1-5 ) lub telefonicznie — nr telefonu (0-46) 855-30-71.

Przygotowat Zajdel Andrze;

(podpis)
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96-395 Wiskitkl ul Kosciuszir Wiskitki, dnia19.12.2008r
Wéjt Gminy Wiskitki
7331/ P/7/2008

DECYZJA NR P/7/2008 _
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art.50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717) w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt 1 tejze ustawy
oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.- kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 22000r. Nr 98 , poz.1071 z péZniejszymi zmianami), pe rozpatrzenin wniosku:

Waéjta Gminy Wiskitki dzialajacego w imieniu Gminy Wiskitki z dnia 08.07.2008r. w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na budowie linii o$wietlenia
ulicznego na terenie czeéci dzialek nr ew. 149 i 220/1200, we wsi Franciszskéw, em. Wiskitki i
dokonaniu analizy na podstawie art. 53 ust.3 w/w ustawy

USTALAM

dla Wéjta Gminy Wiskitki nastepujace warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie linii oéwietlenia ulicznego we wsi Franciszkéw, Gm. Wiskitki.

1. Redzaj inwestycji ( ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy).

(zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna , zabudowa mieszkaniowa wielorodzinma, zabudowa ustugowa, zabudowa zagrodowa w

gospodarstwach rolnych , hodowlanych i ogrodniczych, zabudowa produkeyjna, cmentarze, drogi publiczne, drogi wewngtrzne obiekty
infrastruktury technicmej).

Budowa obiektu infrastruktury technicznej — Budowa linii o$wietlenia ulicznego.

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrgbnych.

a. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego.

- budowa napowietrznej linii oswietlenia ulicznego, kablowej (kabel typu YAKXS 4 x 25 mm?)
o dlugodci 600m,

- przewiduje sig¢ budowe linii o$wietlenia ulicznego wzdhuz drogi (ulicy Modrzewiowej).

b. Zasady i warunki ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej.

- Ustalenia wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska — planowane zamierzenie nie jest
inwestycja figurujaca w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w/s
okreflenia rodzajéw przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko oraz
szczegblowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
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raportu wartosciowego oddzialy%%vnémﬁr%aééns ”&mw zwigzku z czym moze by¢ wymagany

raport o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004r. nr 257 poz. 2573).

- Ustalenia wynikajace z przepiséw o ochronie przyrody (park krajobrazowy, obszar

krajobrazu chronionego) ~ teren objety wnioskiem jest polozony na terenie obszaréw prawnie

chronionych, ustanowionych w trybie przepiséw Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia
16.10.1991r. (Dz. U. nr 92 z 2004r. poz. 880 z p67n. zm.). Dzialka nr ew. 149 zlokalizowana jest

w Bolimowsko-Radziejowickim z doling srodkowej Rawki Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Dziatka nr ew. 220/1200 zlokalizowana jest w Bolimowskim Parku Krajobrazowym.

Dla obszaru polozonego w Bolimowsko — Radziejowickim z doling srodkowej Rawki Obszarze

Chronionego  Krajobrazu obowiazuja ustalenia Rozporzadzeniem nr 21 Wojewody

Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006r. w sprawie Bolimowsko — Radzicjowickiego z doling

$rodkowej Rawki Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Dla obszaru polozonego w Bolimowskim Parku Krajobrazowym obowiazuja ustalenia

rozporzadzenia Nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005r w sprawie

Bolimowskiego Parku Krajobrazowego lezacego czesciowo w granicach wojewodztwa

mazowieckiego (Dz. Urz. woj. maz. Nr 75 poz. 1978).

- ustalenia wynikajace z przepisow o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami - Zgodnie
z ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162
poz. 1568) ochrona nie sa objete obiekty znajdujace si¢ w obszarze inwestycji, ani w jej
poblizu.

- zachowanie warto$ciowego drzewostanu;

- wycinka drzew wymaga uzgodnienia z Wéjtem Gminy Wiskitki.

- Inwestycja przeprowadzona bedzie przez tereny lasow. Wszelkie dzialania inwestycyjne na
w/w terenie mozliwe sg po uzyskaniu zgody Laséw Panstwowych.

)

Zasady i warunki w zakresie infrastruktury technicznej.

-~ budowa obiektu infrastruktury technicznej.

Planuje si¢ budowg napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego wzdhuz drogi (ulicy

Modrzewiowej}.

- dla planowanej budowli nalezy zachowaé odleglosci od wszelkich istniejacych sieci,
urzadzen podziemnych i naziemnych wynikajace z przepiséw odrebnych.

- w miejscach kolizji oraz w zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, roboty
ziemne powinno wykonywa¢ sie recznie.

d. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.

- projektowana inwestycja nie moze pozbawiaé 0séb trzecich dostepu do drogi publiczne;j,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw
tacznodei, dostepu do $wiatla dziennego do pomieszcezefi przeznaczonych na pobyt ludzi,
musi stwarza¢ warunki ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakl6cenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszezeniem powietrza, wody i gleby,

- niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci 1 uprawnien
0s6b trzecich.

- wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu nie przysluguje roszczenie o zwrot

nakladow poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.

e Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych

~10 ~



WOJT GMINY
WISKITK!

. - 96-315 Wiskiikl, ul Kosciuszki -
1. Inne warunki wynikajgce z przepisow szczegblnych,

- rozwigzania przyjete w projektowanym obiekcie musza byé zgodne z obowiazujacymi
przepisamt szczeg6lnymi i Polskimi Normami,

- wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo Budowlane ( Dz. Uz 2003r Nr 207 , p0z.2016 z p6zn. zmianami),

- Dokumentacja powinna by¢ zgodna z obowiazujacymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo Budowlane ( Dz. U z 2003t Nr 207, poz.2016 z pdzn. zmianami),

- projekt zagospodarowania dzialki lub terenu, sporzadzi¢ na aktualnej mapie geodezyjnej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995¢t.Nr 25 poz.133),

- Jezeli przebieg istniejacych sieci koliduje z projektowans zabudowa, to przelozenie w/w
nalezy uzgodnié¢ z uzytkownikami sieci,

- projekt budowlany sieci i przylaczy uzgodni€¢ w Zespole Uzgadniania Dokumentacji /ZUD/
w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie,

4. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji, granice obszaru objetego niniejsza decyzja
okrefla mapa w skali 1:1000 stanowigca zalycznik graficzny do niniejszej
decyzji.

5. Okres waznosci decyzji.

Niniejsza decyzja wygasa jezeli:

- inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe,

- z dniem wejScia w Zycie miejscowego planu zagospodarowania ptzestrzennego, jest
sprzeczna z jego ustaleniami.

Wygasnigcie decyzji stwierdza w drodze decyzji organ, ktory ja wydat.

Zalacznikami do decyzji sq:
- zafacznik graficzny nrt

- wyniki analizy urbanistycznej zal. nr 2 - cze$é tekstowa — znajduja sie w aktach sprawy

- wyniki analizy urbanistycznej zaf. nr 3 - cze$¢ graficzna — znajduja sie w aktach sprawy.

Wyniki analizy urbanistycznej (cze$é tekstowa i graficzna) wokét dzialki nr ew. 149, 220/1200 we
wsi Franciszkéw, gmina Wiskitki stanowiq zalgczniki do niniejszej decyzji i znajdujq sie
w aktach sprawy.

UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu wniosku Wojta Gminy Wiskitki dzialajgcego w imieniu Gminy Wiskitki,
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej na budowie linii
oswietlenia ulicznego we wsi Franciszkéw, gm. Wiskitki, uznano, e przedmiotowa inwestycja
wymaga stosownie do art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i



WOJT GMINY

WISKITKI

. 96.315 ritkl, ul, Kosciuszk: . . .
zagospodarowamu przestrzennym, ustalenia ?o}raﬁz&%ﬁ ‘mweslyc;z celu publlcznego w drodze

decyzji o lokalizacji celu publicznego, poniewaz przepisy Ustawy Prawo budowlane przewidujq
dla tej inwestycji pozwolenia na budowe.
Zgodnie z art.:54 pkt.: 4 projekt decyzji poddano uzgodniom:

1. Starosta Powiatu Zyrardowskiego postanowieniem nr OS.16018a — 1/64/08 z dnia 23.09.2008r. /data
wplywu 26.09.2008r. uzgodnit projekt decyzji pod wzgledem ochrony gruntéw rolnych i lesnych. Dziatki
sq sklasyfikowane jako grunty rolne o klasyfikacji RV, BR VI, PS ¥V, B PS ¥ Ls, potozony na gruntach
pochodzenia mineralnego i nie sq gruntami szczegélnie chronionymi w my$l przepiséw o ochronie

gruntow rolnych i lesnych. Grunty te nie wymagajq zgody na zmiang przeznaczenia gruntu rolnego na
cele nierolnicze. Inwestycja nie narusza zawartej przestrzeni rolniczej.

2. Wojewddzki Zarzqd Melioracji i Urzqdzen Wodnych postanowieniem nr WZMiUW.IW/GM-0232/96/08 z
dnia 26.09.2008r. /data wplywu 29.09.2008r/ uzgodnil projekt decyzji o warunkach zabudowy pod
wzgledem ochrony melioracyi i urzqdzer wodnych. Wymieniona w projekcie decyzji inwestycja nie koliduje
z urzqdzeniami melioracyjnymi.

3. Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych w Eodzi postanowieniem nr ZS-1-2129-287/08 z dnia
09.10.2008r. /data wplywu z dnia 14.10.2008r./ uzgodnit projekt decyzji pozytywnie.

4. Wojewoda Mazowiecki postanowieniem nr WSR.IV.DS/7049/1565/08 z dnia 14.11.2008r. /data wplywu
02.11.2008r/ uzgodnit projekt decyzji w zakresie ochrony obszaru polozonego w  gramicach
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Inwestycja nie bedzie naruszaé ograniczen wynmikajacych z
utworzenia na przedmiotowym terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, dla ktdrego obowiqzujq
przepisy zawarte w Rozporzqdzeniu Nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4.04.2005r w sprawie
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego leiqcego czeSciowo w granicach wojewddztwa mazowieckiego
oraz Rozporzqdzeniu Nr 4 Wojewody tédzkiego z dnia 27.02.2008r. w sprawie ustanowienia planu
ochrony Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

3. Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego pismem nr DBPK-VI-5017/28/08 z dnia 03.12.2008r.
/data wplywu 09.12.2008r. uzgodnil pozytywnie projekt decyzji. Teren obiety jest w gramicach
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowiqzujq zapisy rozporzadzenia nr 9 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 4.04.2005r w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego lezqcego czesciowo
w granicach wojewddztwa mazowieckiego (dziennki Urzedowy Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 75, poz.
1978). W rozporzqdzeniu Wojewody L.odzkiego nr 4/2008 z dnia 27.02.2008r. w sprawie ustanowienia
planu ochrony Bolimowskiego Parku Krajobrazowego (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Eédzkiego z

dnia 8.03.2008r., nr 73, poz. 733) zapiasno, Ze na terenie Parku, zaleca sig stosowanie kablowych linii
podziemnych.

Decyzje wydano zgodnie z art. 4 pkt.2 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym po przeprowadzeniu analizy ,0 kiérej mowa w art.53 pkt.3
oraz po wzyskaniu uzgodnien stosownie do art.53 ust.4ustawy z dnia 27 marca 2003r
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ponadto, na podstawie dokonanej analizy, o ktorej mowa w art. 53 ust. 3 ustalona lokalizacja
celu publicznego nie narusza obowiqzujqcych przepisow odrebnych.

W zwiqzku z powyzszym orzeczono jak w sentencyi.

DO WNIOSKU O WYDANIE POZWOLENIA NA BUDOWE NALEZY
DOEACZYC:

1. 4 egz. projektu budowlanego (projekt budowlany opracowany wg  przepiséw szczegbinych).
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2. Zaswiadczenie o, wpisie .09, Jigle. «czlonkéw wiasciwego samorzqdu zawodowego,
uprawniajgcego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
3. Ofswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane
zgodhnie z wnioskiem okreslonym w przepisach szczegdlnych,
4. Aktualnq decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
5. Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Warszawie ul. Senatorska 35 za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych.

Opracowat: V4 Ei{
mgr inz. arch. Marian Sengei™~-—-

asystent inz. Anna Krawczyk

-
e

Otrzymuja:
1/ Wéjt Gminy Wiskitki
2/ a/a

Wykaz stron i adresy znajduja si¢ w aktach sprawy.

ey Zja fntnepsld & frylne posigpowanis
administracyjnego stata sie Pr_awmocna
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date 96 Q> Yl % A7 GANHY
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ST.AROSTA POWIATU
ZYRARDOWSKIEGO ‘
Zyrardéw, dnia 2009-04-24.

PODGIK..7442/244/2009

Opinia Nr 236/2009
w sprawie koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu
Przedmiot koordynacji: Oéwietlenie uliczne-linia kablowa

Inwestor: Gmina Wiskitkri
96-315 ZYRARDOW ul.Kosciuszki 1

na wniosek z dnia: 2009-04-23 znak nr: 244/2009
Starosta Powiatu Zyrardowskiego stwierdza skoordynowanie usytuowania obiektu polozonego:

opis lokalizacji: w.Franciszkéw ul. Modrzewiowa gm. Wiskitki

1. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 7d pkt 2 i art. 28 ust. 1
(Dz. U. z 2005 r. Nr- 240 poz. 2027 =z pozn. zm.) i Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

2. Skoordynowane usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu ze skoordynowanym projektem inwestor
zobowigzany jest przedlozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu
organowi administracji architcktoniczno - budowlane;.

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez
okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci.
uzbrojenia terenu.

Koordynacja traci wazno$¢ w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra -
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U.
Nr 38, poz. 455).

3. Uwagi i zalecenia:

L. Pod istniejacq linig encrgetyczng i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniuz
RE Zyrardow.

2. W miejscach skrzyzowant 1 zblizen projektowanego o$wietlenia ulicznego z istniejaca siecia

Verte.
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4. Opis techniczny

4.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie warunkéw technicznego zasilania wydanych
przez RE Zyrardéw , zyczen inwestora ,0bowigzujgcych przepiséw i norm.

4.2 Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie kablowej linii oswietlenia ulicznego , wraz z
posadowieniem stupéw oswietlenia ulicznego z oprawami oswietleniowymi .

4.3 Linia kablowa 0,4 kV

Dla potrzeb o$wietlenia projektuje sie linie kablowg typu YAKXS 4x25 mm?2
Projektowany kabel nalezy utozyé po trasie pokazanej na planie realizacyjnym
(rys nr1) W wykopie kabel uktadaé na gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z
piasku zéttego . Kabel przykryé 10 cm warstwa piasku, 15 cm warstwa ziemi i folig
zabezpieczajgcg PCV koloru niebieskiego i grubosci min. 0,5 mm.

Przy stupach oéwietleniowych i przepuscie kablowym . pozostawi¢ w ziemi

1 m zapasy kabla . Co 10 m po trasie projektowanego kabla , nalezy natozyé
opaski identyfikacyjne z opisem typu kabla , trasy skad-dokad, wykonawcy i roku
utozenia. Przejécie kabla pod drogg i rowami melioracyjnymi wykona¢ w rurze
ochronnej .

Projektowane obwody zasilane beda z projektowanej szafki o$wietleniowej typu
SON,, zainstalowanej przy ulicy Modrzewiowej w miejscu pokazanym na

rysunku nr 1. Catos¢ linii, zasilana jest ze stagji transformatorowej 15/0,4 kV
Jesionka 2 nr2-0164 .

4.4 Slupy oswietleniowe .

Projektuje sig stupy oswietleniowe metalowe dziesigciokatne wysokosci 6 m

- typu SO8/NocS-B

Stupy nalezy posadowié na fundamencie prefabrykowanym typu B-120.
~Betonowy fundament nalezy posadowié w gruncie w taki sposob aby gdrna
jego powierzchnia wystawata ponad poziom zabudowy okoto 10-20 mm .

Stupy nalezy posadowi¢ w migjscach zgodnie z zatgczonym rysunkiem . Stupy
nalezy tak posadowi¢ aby wneke stupa znajdowata sie po przeciwleglej stronie
drogi . Wneke nalezy wyposazyé w tablice do podiaczenia kabli , oraz
zabezpieczenie o wartosci 4A dla oprawy oéwietleniowej .

Na stupach metalowych nalezy zainstalowaé wysiegnik jednoramienny typu KR
12 (dt. 1 m, wys. wysiegnika 0,42 m )

~17 -



4.5 Oprawy oswietleniowe

Projektowane oprawy os$wietlenia ulicznego typ Malaga 2 SGS104 1x70W
Kl. ochr. |, stopiefi ochrony IP 66/44.

Projektowane os$wietlenie oparte jest o Zrodta $wiatta charakteryzujace sig
wysokg energooszczednosciy .

4.7 System ochrony przeciwporazeniowej

Systemem ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanych urzadzen jest
samoczynne wytgczenie. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe] nalezy
sprawdzi¢ na drodze pomiaru po zakorhczeniu prac.

4.8 Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem , PNE 5125, PNE 5009
PBUE , BHP, Obowigzujacymi przepisami i normami, katalogami rozwigzan
typowych i powtarzalnych .

Do zabudowy uzy¢ materiatéw atestowanych dopuszczonych do stosowania w
budownictwie. Projektowana linia kablowa , oswietlenia ulicznego podlega
inwentaryzacji geodezyjnej. Po zakoriczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary
odbiorcze rezystancji uziemien, rezystanciji izolacji kabli oraz skutecznoéci ochrony
przeciwporazeniowej.

Projektowane oéwietlenie jest jednym z etapow rozbudowy oswietlenia
ulicznego w mc Franciszkéw . Projektowane oswictlenie po wybudowaniu
pozostanie na majatku i konserwacji Urzedu Gminy Wiskitki .

Przy realizacji prac nalezy w uzgodnieniu z zarzadcg drogi oraz wtascicielem
terenu dokona¢ podcinki gatezi drzew kolidujgcych z projektowang linig
oswietlenia ulicznego .

4.9. Obliczenia techniczne

- Skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej dla ostatniej oprawy obwod
kier. Jesionka

R X
trafo 50 kVA 0,051 0,081
YAKXS 4 x 25 mm2 0,976 0,072
1,027 0,153

Z= (1,027 + (0,153) = 1,038 Q
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Ut 230
lz = = = 177 A
1,25x z 1,25 x 1,038

lw= kxlb=52x10A=52A
w=52A<I1z=177 A

Warunek ochrony przeciwporazeniowej jest zachowany.

- Spadek napiecia ww obwodzie

200xPx L

"U=0,93+0,10+0,10+0,07+0,04 +0,02 =1,26% < 10 %
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5. Zestawienia materialow

Stup typ SOB6NocS 101 11 |1 [1 |9szt
( wysokost stupa 6m)

2 | Tablica do podigczenia kabli 1T 11 11 1 1 |1 1 1 1 | 9kpl
Z zabezpieczeniem 4 A

3 | Fundament typ B-120 T 01 1 (111 111 |1 | 9szt

4 | Wysiggnik jednoramienny 1T 11 1 (1 |1 |1 11 i1 |1 |9szt
Typ KR12 di. 1 m wys. 0,42

& | Oprawa sodowa typ Malaga 2 LA T e T e e R I B O IR A R I R Y-
S5GS104 1x70W

6 | Lampa sodowa Master SON-T 1 1 |1 T 11 11 |1 |1 1 | 9szt
PIA Plus 70 W

7 | Kabel YAKXS 4x25mm2 45 (33 |76 (94 {34 |67 |84 |83 |71|70(657m

8 | Przewdd YDY 2,5 mm2 24 |24 124 |24 |24 124 (24 (24|24 | 216 m

9 | Zacisk odgateziny PC1SEOF |4 4 szt

10 | Rura ochronna typu A110 10m
Arot

11 | Folia niebieska 130

m2

12 | Piasek zdty 26 m3

13 | Ograniczniki przepieé 1 1 szt
BOP 0,66/5

14 | Ptaskownik FeZn 30x4 10 10 m

15 | Prety uziemiajace ®20 di. 3m 3 3 szt

16 | Ztgcze kablowo — pomiarowe 1 kpl
typ SON ( wyk. wg zal. rys )
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Oswietlenie drogowe

Mocowanie szczytowe

SPECIFIKACJA OPRAW
Typ

Gt nsoNEsW S TRG
SGS103 BEONECT7OW SPTPCLY

SCS104 BSONCT 00 SE TP S,
SGS104 HEONETYISOW SP TP CLI
SESToH BSONETIow SEFRiCl .

PHILIPS

Malaga 2 SGS103/104

€00)
o AmTE00
12416200
2396700

12397400

- 8GS 103104

Uniwersalna oprawa aéwietlenia drogowego o nowoczesnym wygladzie.

© Zapawnia wysoks jakoit oéwietlenia przy niskich kasztach inwestycyjnych

i konserwagi, wandaloadporna. Spadalny nowy jednaczesciowy odblyinik

pozwalajacy na osiagnigdie bardzo dobrych parametrdw oéwietleniowych,

Gidwne zastosowania
o Tereny przemystowe = Drogi lokalne
* Drogi miejskie = Wezly drogowe.
« Drogi druporzedne
Cechy charakterystyczne

= Nowy jednoczeiciowy, tioczony odblyinik zaprojekiowany dia otrzymania
optymalnych parametréw obwietleniowych, macmie przekraczajgcych
standardowe

* Mazliwoil plynnej reguladi polaZenia adblyinika w trzech pozydach

© (SGS103) lub pigciu (SGS104), co pozwala na dobra kontrole strumienia
Swiethego .

= Moiwoit regulagii kata nachylenia oprawy drighi regulowanemu
zaczepowi, dogodny montaz bocny [ub pionowy do wzystkich rodzajéw
shupdw i wysiegnikdw o srednicy koncdwid 42-60 mm

* Oprawy posiadaja atwierany Wosz 2 poliweglanu

= Do wyboru frsdia HPL-N 80-250 W, SON-T 70-250 W

+ Cafkowide szczelna konstrukda odpoma na warunki atmesferycame
i uderzenia. Il Kasz ochronnosd zpewnia dodatkowe bezpieczefistwo;
wymagany jest tyko przewdd dwitylowy do polaczen elekirycznych.

* tawe instlowanie Zwieszany kiosz z szybko zwalniajacymi sie Kamrami
i zdejmawalna tyina osfona pozwalaja na szybky | bezpiecna kenserwacie.
Lampa wyrmieniana jest od dohy, co efiminuje konieznosé stosowania
wysokich podnoinikw. Lampa, statecmnik i uklad zaplonowy moga byé
wiytmieniane z wysicgnika.

Materialy i wykoriczenia

Obudowa wykonana ze wamocnionego whiknern szklarym, odpamego na

promigniowanie UV polipropylenu, w kalarze jasnoszarym, poliweglanowy

Kosz, madut mocujacy wykonary 2 nigkorodujacego odlewn aluminium,

osprzet elekiryany montowany na podstawie wykonanej z poliweglanu.

Ipstalacja | montaz

Zamorowanie szczytowe fub bocne du kazdego supa fub wysiegnika o
$rednicy koficdwki 42-60 mm  Zirtegrowany zaczep regulowany 0° - 90°
Pylo- i strugoodporna, IP 65 (komora lampy), IP 43 (kemera OSPrzeTu).
Nie jest wymagane wewneirzne czys?czenié.

Rys. nr



‘Plus

Qpis produktu:

Wersfa “Plus” oznacza

Zastosowania:

= Wysakopreina lampa podwyiszong * ‘W odwietleniu drogowym i

sodowa skutecrnosc Swieting, asiedlovwym
‘Gechy: * Nie zawlera olawiu * W ofwietieniu obszardw

. ) Korzyic plzamys{owych_oraz w
Pz'e[::amczysta wbulama * systemach oswietleniowych
ban * :ﬁhm‘%@a _ W ogrodnictwie
Ceramiczny jarznik ze egrowarie| z - 3
zintegmwanf anteng jarznikiem anteny * Waewngtznymi
o Zaplonowe] (PIA) we_wng_lrznym oswieﬂ?ntu

: : . Zwigksza niezawodnase, °b’e“‘°“’. sportowych |

* Mocna k?I‘Eosdl strukcja z redukuje przedwezesne rekreacyjych
rnmejszuil%n 4. 5pam awarie | gwarantuje * W lluminacjach oraz w
:dewne aych zapewnia szybki czas ponownego dekoracyjnym odwietleniu

pamosé na drgania i zaplonu projektorowym

wstrzasy oraz podwy2sza . C
trwatosc dampy Lampa przyjazna dia

*  Cyrkonowo-kobaltowy v ka
pochtaniacz gazow Najbardziej
zapewnia optymalne energoosrezedna
utrzymanie wartosci WYSOKDPIeiM_ 3 tampa_ .
strumienia Swietinego i sodowa dzigki wysokie]
niska zawodnosé skutecznoscl Swietinej

* Zalecana wymiana
grupowa w cykiu 4-detnim
1 15 2 w2 35 257 4T 1 &
.2 156 32 12 42 8 283 & 105 B3

3 21 A7 12 4T 2 & 2 1%

4 1 4T 1M & ;

AP | W Zowgmy 27 e x = 2000 4400 Dowolna 1 19092830
"“SPLE';E_?"‘T W - Zswngtmy | EI7 sV 12 2% 2000 4400 Dowolna 1 19265315
“WT Zawnatrzoy =g sV 12 25 2000 8600 Dowolna 2 192660 15
MATIERSONT 1000 Zewgnmy B4 SLY 12 25 2000 10700 Dawoina 3 192301 15
M T 150w Zewogzy B0 sLv 12 2 2000 17500 Dowakna F 192295 15
““SF,T“E*;::“'T 250W  Zewngizy  E40 s 2 25 2000 13200 Dowola 5 1rareis
“‘f:‘;fg‘” A0OW  Zewngimy  E4O sy 12 25 2000 56500 Dovoina 8 179643 15
“WT A00W  Zewnytrmny E40 une 25 2000 56500 Dowolnz 5 . 188396 75

- -
T SON-T 60OW  Zawngemy  E¢0 une 25 2000 20000 Dowoina 7 19841975
“g’mﬁRpr"""T B00W  Zewngizy | E40 sy 12 25 2000 90000 Dowoina 7 197429 15
PHILIPS
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